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Comline® Multifilter 3168
Note generali

Il Comline® Multifilter 3168 (1) & un filtro meccanico rapido
per acquari da 200 a 500 litri, completo e pronto per I'uso
con filtro a cartuccia a sostituzione rapida, Comline®
Pump 2000 e Silence Magnet Holder. Il Multifilter puo
pescare sia acqua sul fondo sia acqua in superficie. La
portata della pompa & molto facile da regolare tra 500 e
2.100l/h. Per un’aspirazione di superficie perfettamente
funzionante e per la necessaria compensazione
dellacqua evaporata, pud essere dotato direttamente
sul corpo del filtro di un Osmolator® 3155. Al posto
delle cartucce filtranti 800.01 inserite in condizione di
fabbrica, si possono utilizzare a scelta le cartucce con
panno di carbone 800.03 o le cartucce ricaricabili 870
/ 871 per carbone, Quickphos, Silphos o ovatta sciolta.

Il & anche un filtro interno universale per tutti i materiali
filtranti (2). E’ sufficiente sostituire due pezzi (in dotazione)
e il Multifilter si trasforma in un filtro interno universale
con un volume di filtraggio di 1200cm?®. A questo punto
puo essere caricato con qualsiasi tipo di micro o macro-
ovatta sciolta, carbone attivo o altri materiali filtranti; si
integra come filtro principale in un acquario da 200 a
500 litri, ma & anche indicato come filtro supplementare
per un filtraggio mirato (carbone attivo, zeolite ecc.) in
impianti pit voluminosi.

Cuscinetti di silicone sul Multifilter evitano la trasmissione
di vibrazioni al vetro dell'acquario.

Comline® Multifilter 3168
Generalidades

El Comline® Multifilter 3168 (1) es un filtro rapido
mecanico para acuarios de 200 a 500 litros,
completamente listo para el montaje con cartuchos
para el filtro de cambio rapido, Comline® Pump 2000 y
Silence Magnet Holder. El Multifilter puede filtrar tanto
agua del fondo como también de la superficie, su
caudal de la bomba es de 500 a 2.100l/h y es de facil
de regulacion. Directamente en la carcasa se puede
equipar posteriormente con el Osmolator® 3155 para
garantizar una aspiracion superficial perfecta, asi como
la compensaciéon necesaria de evaporacion. En lugar
de los cartuchos de filtro integrados 800.01 se pueden
emplear cartuchos de carbdn activo 800.03 o cartuchos
de relleno 870 / 871 para carbon, Quickphos, Silphos o
algodoén suelto.

El es también un filtro interior universal para todos los
medios filtrantes (2). Basta con cambiar dos unidades (en
serie incluidas en el volumen de la entrega) y el multifiltro
se convertira en un filtro interior universal con un volumen
de filtraciéon de 1200cm3. Hecho esto, puede rellenarse
con todo tipo de algodén micro y macro suelto, carbon
activo u otros medios filtrantes, integrado como filtro
principal en un acuario de 200 a 500 litros, pero también
como filtro adicional para una filtracion dirigida (carbon
activo, zeolith, etc.) en acuarios de dimensiones mas
grandes. El tope de silicona en el espumadero impide la
transmision de las vibraciones al cristal del acuario.

Comline® Multifilter 3168
O6wasn nHdopmauus

Comline® Multifilter 3168 (1) npeacTaenser cobolt MexaHU4Yeckuin
unbTp GbICTPOI OYMCTKM ANS akBapuymMoB o6bemom ot 200 fo 500
FIMTPOB, OH MOMTHOCTBIO FOTOB K MOHTaXY B KOMMEKTE C NAaTPOHHbLIM
BbICTPOCMEHHBIM unbTpoM, Comline® Pump 2000 1 MarHUTHbIM
nepxartenem Silence. PunsTp MoxeT 06pabaTbiBaTh Kak NPUAOHHYHO,
TaK 1 MOBEPXHOCTHY!O BOZY, @ €r0 NPOU3BOANTENBHOCTbL O4EHb NErKO
perynupyetcs B npegenax ot 500 go 2100 n/4. JononHuTensHo ero
MOXHO OCHACTUTb ocMonsiTopoM Osmolator® 3155 ansa gocTkeHus
naeanbHOro NOBEPXHOCTHOIO 0TCOCa M HEOGXOAMMON KOMNEeHcaLUn
ncnapexusi. Bmecto BCTpoeHHbIX unnbtpytowmx natpoHos 800.01
BO3MOXHa ycTaHoBKa yronbHbix natpoHoB 800.03 unu natpoHoB
MHOropa3oBoro ucnosnb3oBaHus 870 / 871 ansa yrns, kBukdoca,
cunbgoca unm BaTbl.

Takxe sBNSETCS yHMBEpcanbHbIM BHYTPEHHUM DUNBTPOM ANS
nobbIx unbTpyoWmX cpeq (2). JocTaTouHO NPOU3BECTU 3aMeHy
nuWb ABYX AeTanen (MpunaratloTcs CEpUiiHO), U MyNnbTU-pUneTp
npeBpaLlaeTcs B yHUBEPCAsbHbIA BHYTPEHHWI hunbTp ¢ pabourm
o6bémom 1200 cm>. lMocne 3Toro ero MoXHO 3anonHWTbL NoObIM
BUOM MUKPOBAaTbl WNW MakpoBaTbl, aKTUBUPOBAHHLIM Yrném
unu - ApyrumMu - unbTpytowmMy  cpegamu.  [pu 9ToM  AaHHbIiA
KOMMOHEHT WHTErpypyeTcsl B KayecTBe [MaBHOro cunetpa B
akBapuyme o6bémom ot 200 o 500 NUTPOB MNK e B KayecTBe
[OMOSHUTENBHOMO  (bunbTpa AN pelueHUst KOHKPEeTHbIX 3aaad
uNeTpaLMK (aKTVBMPOBaHHBLIA Yyronb, Leonut u T.N.) B Gonee
KPYMHbIX yCTaHOBKaX.
CWUNWKOHOBbIE  MOAYLIKM HA  MynbTUUNLTPE  NPENsTCTBYIOT
nepefadye Bubpauuii Ha CTeHKy akBapuyma.
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Accessori

Osmolator® 3155 (1), pud essere fissato
direttamente al corpo del filtro.

Cartuccia ricaricabile 0870.000 (2a) o sacchetto
per filtro 3130.165 (2b) per Filter Carbon 0870.901
(3), Quickphos 0910.000 (4), Silphos 0920.000 (5),
Zeolith 0930.000 (6) o micro-ovatta fine 0872.010
(7).

Cartuccia ricaricabile 0871.000 (9) per macro-ovatta

0873.010 (8), indicata anche per micro-ovatta fine
0872.010 (7).

Accesorios

Osmolator® 3155 (1), se puede fijar directamente en
la carcasa del filtro.

Cartucho de recambio 0870.000 (2a) o bolsa de
filtro 3130.165 (2b) para Filter Carbon 0870.901
(3), Quickphos 0910.000 (4), Silphos 0920.000
(5), Zeolith 0930.000 (6) o fino microalgodon
0872.010 (7).

Cartucho de recambio 0871.000 (9) para
macroalgodén 0873.010 (8), también apropiado
para fino microalgodon 0872.010 (7).

Akceccyapbl

Osmolator® 3155 (1), mMoxeT ObiTb 3akpennéH
HemnocpeacTBEHHO Ha kopnyce hunbTpa.

MHoropaszoBbii  natpoH 0870.000 (2a) wnu
dunbTpoBaneHble Mewkn 3130.165 (2b) ansa yrna
Filter Carbon 0870.901 (3), kBukdgoca 0910.000 (4),
cunbgoca 0920.000 (5), ueonuta 0930.000 (6) nnwm
TOHKoM MukpoBaTtbl 0872.010 (7).

MHoropasoBbii  natpoH 0871.000 (9) Aans
makpoBaTtbl 0873.010 (8), Takke noaxoauTt u Ans
TOHKOM MukpoBaTbl 0872.010 (7).



Accessori

Cartucce di ricambio 0800.010 (10), sviluppate
specificamente per un’efficacia filtrante in profondita.
Perfetta pulizia a monte mediante adsorbimento sui
filamenti di lana acrilica, risciacquabili 2-5 volte.

Cartucce con carbone attivo abbinato a lana
acrilica 0800.030 (11) per il filtraggio meccanico, la
decolorazione e la detossificazione dell’acqua.

Cartridge filter mat 0800.220 (12) con Foam cartridge
0800.140 (13) per un lavaggio piu frequente della
cartuccia in caso di resa filtrante un po’ piu bassa.

Panno filtrante 3168.200 (14)

Sintered Glass Rings 0350.165, speciali anelli di
vetro sinterizzato nel sacchetto filtrante, con ampia
superficie per il filtraggio biologico (15)

Magnet Extension 6205.500 (16), applicato
esternamente all’acquario, aumenta la forza
aderente del Magnet Holder, per 'impiego con vetri
spessi fino a 27mm.

Tubo 1001.760 (17), @27x300mm, sostituisce il
tubo per I'aspirazione sul fondo, per una lunghezza
complessiva di 570mm dalla superficie al fondo.

Manicotto 1001.780 (18), @21/25mm, unisce due
tubi @27x 300mm.

Accesorios

Los cartuchos de recambio 0800.010 (10) se han
concebido especialmente para el efecto filtrante de
profundidad. Limpieza previa perfecta por medio de
absorcion a nivel de las fibras de algodén acrilico,
se puede lavar entre 2 y 5 veces.

Carbdn activo con cartuchos combinados con algodén
acrilico 0800.030 (11) para filtracion mecanica,
descoloracion del agua y descontaminacién del agua.

Cartridge filter mat 0800.220 (12) con Foam
cartridge 0800.140 (13) para lavado frecuente del
cartucho a una potencia de filtracion algo reducida.

Vellon filtrante 3168.200 (14)

Sintered Glass Rings 0350.165, anillos de vidrio
especiales en la bolsa de filtro con gran superficie
para filtracion bioldgica (15).

La Magnet Extension 6205.500 (16), colocada en
posicion externa del acuario, extiende la fuerza
de retencion del Magnet Holder para el empleo en
espesores de vidrio de hasta 27mm.

Tubo 1001.760 (17), 27x300mm, sustituye el tubo
para la aspiracion de fondo por toda la longitud de
570mm, desde la superficie hasta el fondo.

Manguito 1001.780 (18), @21/25mm, conecta dos
tubos @27x 300mm.

Akceccyapbl

BanacHble natpoHbl 0800.010 (10) Gbinm paspaboTaHbl
cneuvaneHo ansa  rmybokon  dunbTpaumn.  MpeansbHas
npeaBapuTEnbHas O4UCTKA MyTEM YAEePKaHWS 3arpsi3HEHNIA
Ha BOMOKHax akpWrioBOM BaTbl, MOXHO NMPOMbIBATL OT 2 A0
5 pas.

MatpoHbI0800.030(11)ckoMOMHaLMEN N3 aKTMBUPOBAHHOIO
YIS Y akpyoBoy BaTbl A1 MEXaHUYECKOM hunbTpaumu, a
TalioKe AJ15 OCBETIEHNS 1 00e33apaxvBaH1s BOAbI.

OTKpbITLIN NATPOHHLIN hunbTp Cartridge filter mat 0800.220
(12) ¢ natpoHom Foam cartridge 0800.140 (13) ans 6onee
YaCTOM NPOMBIBKM MaTpOHa NMPU HECKOMBKO YMEHBLIEHHOM
MPOV3BOANUTENBHOCTY (OUMETPALIMN.

PunbTpoBanbHoe noroTtHo 3168.200 (14)

Sintered Glass Rings 0350.165, cneumnanbHble
CTEKINSIHHbIE KOMbL@ B  (UNbTPOBaNbHOM  MeLlke C
OonbLLION NMoLaablo NOBEPXHOCTU AnsA Buonorndeckon
GunbTpaumm (15)

Magnet Extension 6205.500 (16), yCTaHOBMEHHbIN
BHEe aKBapuyma, YBENnUYMBAET YAEPKVBAIOLLYIO CuIy
mMarHuTHoro aepxartens Magnet Holder npy ncrnons3oBaHum
Ha CTEKNSAHHbIX CTEHKAX TOMLUMHON A0 27 MM.

Tpy6a 1001.760 (17), @ 27 x 300 MM, 3aMeHseT TpyOy Ans
[OOHHOro oTcoca Mo Bcen AnvHe 570 Mm ¢ NOBEPXHOCTV A0
aHa.

Mydra 1001.780 (18), @ 21/25 Mmm, coeamHsieT ABe TPyObI
@ 27 x 300 MMm. 1
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Max.

Avvertenze per la sicurezza

Il Comline® Multifilter 3168 non deve essere usato
all’esterno (1).

Prima della messa in funzione verificare che la
tensione di esercizio corrisponda a quella di rete.

Per evitare che la spina di alimentazione si bagni,
questa dovrebbe trovarsi piu in alto rispetto
allimpianto (2).

L'uso & consentito solo con un interruttore
differenziale da 30 mA max.

Prima di mettere le mani in acquario, scollegare tutti
gli apparecchi elettrici dalla corrente.

Se danneggiato non riparare il cavo della pompa e
sostituire la pompa.

Temperatura massima dell’acqua 35 °C (3).
Conservare le istruzioni per l'uso.

Questo apparecchio ¢ adatto a utenti (compresi
bambini) con limitate capacita fisiche, sensoriali o
psichiche, o comunque privi di alcuna esperienza
0 nozioni elementari, soltanto nel caso in cui sia
garantita una sorveglianza adeguata o un’istruzione
dettagliata all'uso dell’apparecchio, fornita da una
persona responsabile. Attenzione a non far giocare
i bambini con I'apparecchio (4).

Observaciones de seguridad

El Comline® Multifilter 3168 no se puede utilizar al aire
libre. (1)

Antes de poner en marcha, compruebe si la tension
de servicio coincide con la tension a la red.

A fin de evitar dafos a causa del agua en la clavija
de enchufe, se debera procurar poner la clavija de
enchufe mas alta que la instalacioén. (2)

Funcionamiento solo con interruptor protector Fl,
max. 30mA.

Antes de manipular el acuario, desenchufe todos los
aparatos eléctricos empleados.

No repare los cables dafiados de la red, sino cambie
por completo la bomba.

La temperatura del agua del acuario es de como
maximo +35°C (3).
Guarde bien las instrucciones de uso y empleo.

Aquellos usuarios (incl. nifios) con una capacidad
limitada desde el punto fisico, sensorio o psiquico o
bien sin experiencia alguna ni conocimientos previos
solo podran hacer uso del aparato, si una persona
responsable garantiza una vigilancia adecuada o
instruccion detallada sobre la utilizacion del aparato.
Preste una atencion especial a que los nifios no
puedan jugar con el aparato (4).

MpaBuna TexHUKu 6e3onacHocTu
Mpn6op Comline® Multifilter 3168 Henb3sa ncnonb3oBaTb
BHe nomeLueHun. (1)
Mepen Havanom akcnnyataumm npubopa cnegyet
NpoBEpPUTb COOTBETCTBME Paboyero  HanpspkeHus
npubopa HanpsPKEHNUIO B CETU.
Bo wu3bexaHne noBpexgeHun OT  BOAbl  Ha
LuTekepax criegyeT pasMellaTb CETeBOW LUTekep Ha
060pyAoBaHMK Kak MOXHO BbiLLE. (2)
Okcnnyataumsi paspellaeTcsi TOSMbKO C  3alUMTHbIM
aBToMaTom, Makc. 30 MA.
Mepen paboTon BHYTpY akBapryMa BCe UCMONb3yemble
npubopbl crnefyeT OTKIOYNTE OT CETH.
[MoBpexaeHHbIN ceTeBoOW nposos, Hemnb3s
peMoHTMpoBaTb. B aTom cnyvae cnegyeT 3aMeHUTb
BECb Hacoc.
TemnepaTypa Boabl B akBapuyme makc. +35°C (3).
CoxpaHsnTe pyKoBOACTBO MO 3KCnyaTaumm.
OTOT NpMbOop MOXET ObITb NPUMEHEH NOJIb30BaTENAMMN
(BKNtoYaa fgeten) C orpaHUYEHHbIMU  PUINYECKUMU,
CEHCOPHLIMU UIMN MCUXUYECKUMW CMOCOBHOCTAMY 1N
Xe He obnagatroLwyMn HUKaKUM OnbITOM obpalleHust ¢
nprmbopom nnu No3HaHUsSIMKM O NPUBope TONBbKO B TOM
cnyyae, ecnv 6yget obecneveH HeOOXoAMMbIV Haf30p
UM npousBefeH NoApobHLIN MHCTPYKTaX Mo pabote
C npubopoM CO CTOPOHbI OTBETCTBEHHOro nuua.
MpocneanTte 3a Tem, 4ToObI C NPUOOPOM He urpanu
netm (4).
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KA CAUTION !)

Avvertenze per la sicurezza nell’'uso della
calamita

Calamita molto potente! (1)

Tenere il Magnet Holder fuori dalla portata dei
bambini! Attenzione, rischio di ferimento! (2)

Non unire direttamente le due parti della calamita! A
seconda del tipo, in caso di contatto diretto la forza
di attrazione € di circa 25-50 kg.

Afferrare le parti della calamita solo ai lati; mai
frapporre la mano o le dita tra le superfici di contatto!

La calamita attrae con molta forza parti metalliche
e altre calamite distanti meno di 10cm! Per evitare
di ferirsi, quando si maneggia la calamita non
dovrebbero trovarsi in un raggio di 10cm parti
metalliche, altre calamite, lame o coltelli.

Dispositivi  sensibili al magnetismo, come
pacemaker, supporti elettronici di dati, carte di
credito e chiavi, vanno tenuti a una distanza di
almeno 30cm! (3)

Per trasportare il Magnet Holder usare sempre
I'elemento divisorio in dotazione.

Un riscaldamento a oltre 50 °C danneggia la calamita
e comporta la perdita del suo magnetismo (4).

Advertencias de seguridad Magnet Holder
ijlman muy fuerte! (1)

iMantener el Magnet Holder fuera del alcance de
nifios!

jAtencion: peligro de accidentes! (2)

iNo unir directamente las dos mitades del iman!
Ambas mitades tienen una fuerza de adherencia de
aprox. 25-50 kg en contacto directo, segun el tipo.

Agarrar las piezas del iman con la mano tan sélo
por los costados, jno poner nunca la mano o los
dedos entre las superficies de contacto!

iEl iman atrae piezas metalicas y otros imanes a
una distancia inferior a 10cm con mucha fuerza!
Trabajando con el iman y para evitar heridas, no
debe tener piezas metalicas, otros imanes, hojas o
cuchillos en un alrededor de 10cm.

jCuidado con objetos sensibles a imanes, p.e.
marcapasos, portadores de datos, tarjetas de
crédito y llaves! jMantener una distancia minima de
30cm! (3)

Al transportar el Magnet Holder utilizar siempre la
pieza intermedia del suministro.

Un calentamiento de méas de 50°C destruye el iman,
o bién su efecto magnético (4).

YkazaHus no TeXHukKe 6e3onacHocTH
(MarHMTHLIN gepxaTenb)

OueHb cunbHbIA MarHnT! (1)

XpaHuTe MarHuTHbI AepxaTenb B HeAOCTYMHOM Ans
neteit mecte! OcTopoxHO, TpaBMoonacHo! (2)

He coepuHAiTe NOMOBMHKM MarHuta HemocpefcTBEHHO
apyr ¢ gpyrom! MNonoBuHKM MarHuTa obnagatT curon
NPUTSXKEHNS,  MPU  HEMOCPEeACTBEHHOM  KOHTaKTe
BblAepxkuMBatoLLen npubn. ot 25 go 50 kr B 3aBUCMMOCTU
oT Tuna.

[epxaTb MONOBWHKM MarHuTa [OMycKaeTcs TOMbKO C
GOKOBbIX CTOPOH; HWKOrAa He nomellante pyky wnu
nanbLbl MeXay KOHTaKTHbIMU NOBEPXHOCTSIMU!

MarHuT ¢ GonbLUON cunow NpUTArvBaeT MeTannmnyeckne
fetanu W OpyrMe  MarHuTbl, pacrofioXeHHble Ha
pacctosiHum MeHee 10cMm. UYTOObI UCKMHOUUTL  pUCK
TPaBMVPOBAHUSA NPU BbINOTHEHWUN Kaknx-nnmbo onepauumn
C MarHWToM, yaoctoBepbTech, YTo B paguyce 10cMm He
HaxogdATcs  kakvwe-nmbo  meTannuyeckve npeameThbl,
Opyrve MarHuThbl, Ne3Bust UM HOXK.

BHumMaHwue: BoCcnpunMymBblE K MarHUTHOMY BO3[ENCTBUIO
npeameThbl, Hanpumep, KapavoCTUMYNSATOPSI,
3NEKTPOHHbIE HOCUTENW MHAOPMaLMK, KPEAUTHbIE KapTbl
N KIMIOYM AOMKHBI HAXOAUTLCH Ha PacCTosiHUM He Brivxe,
yem 30cm! (3)

Mpn nepeBo3ke MarHWTHOroO JdepxaTtens  Bcerga
nonb3ynTech NpuraraemMowv NPoKNaaKkou.

Mpu HarpeBaHuM Ao Temnepatypbl Bbiwe 50°C marHuTt
paspyLuaeTcs unun TepseT CBOU MarHUTHbIE CBOMCTBA. (4)
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Modifica come filtro interno universale per
tutti i materiali filtranti

A seconda del biotopo in acquario e del tipo di
filtro, il Comline® Multifilter 3168 (con campana di
filtraggio) pud essere modificato per ottenere un
filtro interno universale per tutti i materiali filtranti.
I due speciali componenti del Multifilter — placca
posteriore 3168.160 e placca intermedia 3168.155
— sono forniti di serie con il Multifilter. Lo smontaggio
piu avvenire senza utensili.

Appoggiare il Multifilter su una superficie piana,
aprire completamente il coperchio di aspirazione
3168.130 (1).

Sbloccare le linguette di arresto del pannello frontale
del filtro (2) premendo contemporaneamente sui
punti indicati nella foto (3) e aprire il corpo oppure
sfilare energicamente in avanti il pannello sulla
parte superiore (4).

Materiale plastico resistente TUNZE® - nessun
rischio di rottura!

Infilare un pezzo di cavo della pompa nel corpo del
filtro.

Modificacion en filtro interior universal para
todos los medios de filtracion

En funcién del biotopo del acuario y del tipo de filtro
se puede modificar el Comline® Multifilter 3168 (con
campana de filtro) en filtro interior universal para
todos los medios de filtracion. Las dos piezas de
filtro especiales, placa posterior 3168.160 y placa
intermedia 3168.155 se suministran en serie con
el multifiltro. EI desmontaje se puede realizar sin
necesidad de herramienta.

Colocar el Multifilter sobre una superficie recta,
abrir por completo la tapa de aspiracion 3168.130
(1).

Aflojar el gancho de retencion de la panel frontal de
filtro (2) ejerciendo presion al mismo tiempo sobre
los puntos mostrados (3) y abrir la carcasa, o bien
tirar de la pantalla con energia hacia adelante desde
la parte superior (4).

iPlastico fuerte de TUNZE® — No hay peligro de
rotura!

Empujar un trozo de cable de bomba en la carcasa.

MoaudukaLumsa BkayecTBe yHUBEpCcanbLHOro
BHyTpeHHero cwunbTpa Ana  nobbix
cdunbTpyrowmnx cpen

B 3aBucumocTu oT akBapuymHoro 6uotona n Buga
dunbTpaumum MynbTucgunstTp 3168 (co crakaHom
dunbTpa) MoXeT ObiTb  MoandUUMpoBaH B
KayeCcTBE YHMBEPCArbHOIO BHYTPEHHEro unbTpa
anst nbbix duneTpyowmx cpen. B komnnekte ¢
MyNbTUUNBTPOM CEPUMHO MOCTaBNATCA ABa
crneupanbHbiX  KOMMOHEHTa  unbTpa, 3agHss
nnactuHa 3168.160 1 npomexyToyHas nnacTuHa
3168.155. Pasbopky MOXHO nNpou3BoauTb 0e3
MHCTpYMEHTA.

YcTaHoBuTe MyJ'IbTVIq)VIJ'Ipr Ha npAamMoe oCHOoBaHue,
MOJNMTHOCTbHO 0TKp0I7ITe BCacCbiBalOLYO  KPbILKY
3168.130 (1).

BbicBOGOOANTE  CTOMOPHbIE  KPHOKM  3ACIOHKM
dunbTpa (2) NyTéM OOQHOBPEMEHHOrO HaXaTusi Ha
TOYkM (3), M306paKEHHbIE HA PUCYHKE, N OTKPOWTE
KOPMyC UMy BbITAHUTE 3aCINOHKY 32 BEPXHIOK TOYKY
Brepén (4).

MpoyHbI nonumepHbId MaTepuan TUNZE® — HeT
onacHocTu pasnoma!

3afBWHbTE Y4aCTOK HACOCHOro kabens B Kopnyc.
17
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Tirare leggermente in avanti il pannello frontale con

la pompa e sfilare dal corpo la placca intermedia
3168.150 (5).

Inserire la placca nuova 3168.160 e far incastrare in
ogni punto il corpo del filtro (6).

Il cavo della pompa non deve trovare dietro la
placca (7)!

Inserire la nuova placca intermedia 3168.155 nella
guida centrale (8). Il cavo della pompa viene inserito
nell’apposito incavo. (9)

Tirar de la panel frontal con la bomba algo hacia
adelante y extraer la placa intermedia 3168.150
contenida en la carcasa (5).

Insertar la placa nueva 3168.160 y dejar encajar
completamente por todos los lados en la carcasa

(6).

iEl cable de la bomba no debera encontrarse detras
de la placa (7)!

Insertar la nueva placa intermedia 3168.155 en el
riel central (8). El cable de la bomba se coloca en el
orificio previsto para este fin (9).

HemHoro npotsiHuTe Bnepépn 3acrnoHKy C HACOCOM U1
BbITAHUTE NMPOMEXYTOYHYIO0 nracTuHy 3168.150 uns
kopnyca (5).

Beegute  HoByto  nnactmHy  3168.160 wm
3acuKcmpynTe Kopnyc no Bcemy nepumeTpy (6).

HacocHbin kabenb He [O0MmKeH HaxoauTbcsa 3a
nnactuHon (7)!

BBeanMTe  HOBYIO  MPOMEXYTOYHYI  MNACTUHY
3168.155B cpeHioto HanpasnstoLwyto (8). HacocHkIin
kabenb pasmellaeTca B NpeAaHa3HayeHHOM [Ans
Hero oteepcTum (9).

19
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In fase di smontaggio la portata filtrante della pompa
pud essere adattata alle esigenze dell’acquario in
questione con l'aiuto di un cacciavite da + a - (da
500 a 2.100 I/h) (10). In fabbrica la Comline® Pump
2000 & sempre impostata su “C” (Comline®), vale a
dire su ca. 1.400 I/h.

In acquari con piante e con una scarsa popolazione
di pesci consigliamo una portata di filtraggio
moderata. Al contrario, in acquari con molti pesci
o in acquari marini & consigliabile una portata di
filtraggio elevata o addirittura la portata massima
della pompa.

Ultimato l'intervento di modifica, riassemblare i
componenti in ordine inverso. Collocare il corpo
del filtro e il pannello frontale verticalmente su una
superficie piana e incastrare i due elementi uno
nell’altro (11) oppure appoggiare in orizzontale su
un tavolo e premere dall’alto (12).

Attenzione al passaggio del cavo!

Para el desmontaje se puede adaptar la potencia
de filtraciéon de la bomba, con ayuda de un
destornillador, de + a - (500 a 2.100 I/h) a los
requisitos especificos de cada acuario (10). En
fabrica se ajusta la Comline® Pump 2000 siempre a
,C“ (Comline®), es decir, a aprox. 1.400 I/h.

En acuarios con muchas plantas y pocos peces
recomendamos una potencia uniforme de filtracion,
en acuarios con muchos peces o en acuarios
de agua de mar, una potencia alta de filtraciéon o
incluso la potencia maxima de la bomba.

Después de haber realizado la modificacion,
volver a montar los componentes procediendo
en la secuencia inversa. Colocar la pantalla en
posicion vertical sobre una superficie recta y juntar
empujando (11), o bien poner en posicién horizontal
sobre la mesa y presionar por arriba (12).

jConsiderar el pasacables!

Mpn  [OemMoHTaxe  CyLecTByeT  BO3MOXHOCTb
afjanTupoBaTh NPOM3BOAUTENBHOCTb unbTpaLun
K MOTPEeBHOCTAM TOro WMM WHOrO aksapuyma C
NMOMOLLIbI0 OTBEPTKM, BpalleHWeM B Auanas3oHe oT
+ 0o - (ot 500 go 2100 n/4) (10). Perynatop Ha
Comline® Pump 2000 Bceraa ycTaHOBIEH 3aBOAOM-
nsrotoButenem Ha ,C“ (Comline®), T.e. npumepHo
Ha 1400 n/u.

B akBapuymax C pacteHnaMn n HesHa4duTesibHbIM
KONMn4eCcTBOM pbl6 Mbl peKoMeHayem HU3KYH
NPON3BOANTENBHOCTL (hmnbTpaLmm, aB akBapuymax
¢ 605blMM KONNYECTBOM pbl6 nnn B akBapuymax c
MOPCKOW BOAOW — BbICOKYHD NMPOM3BOAUTENIbHOCTb
unbTpauumn unu gaxe MakcnmarnbHYHO MOLLHOCTb
Hacoca.

Mo 3aBeplueHN0 Moaudmkauum cHoBa cobepute
KOMMOHEHTbI B OOpaTHOM nopsake. YCTaHOBUTE
KOpPMyC W 3acrnoHKy BepTMKanbHO Ha npsmoe
OCHoBaHue u caBuHbTe ux (11), nnnxe pacnonoxure
X FOPU3OHTANIbHO Ha CTONe W HagaBUTE Ha HUX
cBepxy (12).

YunteiBarTe npoBuc kabens! 21
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Regolazione della portata

La Comline® Pump 2000 & dotata di portata variabile
che puo essere regolata molto comodamente con un
cacciavite largo dall'interno sul carter della pompa,
senza dover smontare completamente il Comline®
Multifilter 3168.

Multifilter senza campana di filtraggio (1) o Multifilter
con placca intermedia forata 3168.155 (2).

A seconda del biotopo in acquario, la pompa puo
essere impostata su “-“/"mini” con ca. 5001/h (3),
su “com”/”Comline® bloccaggio” con ca. 1.400l/h
(impostazione di fabbrica) (4) o su “+”/’max” con ca.
2.1001/h (5).

In acquari con piante e con una scarsa popolazione
di pesci consigliamo una portata di filtraggio
moderata. Al contrario, in acquari con molti pesci
0 in acquari marini € consigliabile una portata di
filtraggio elevata o addirittura la portata massima
della pompa.

All'uscita della pompa si trova un deflettore del
getto d’acqua girevole (6) con cui regolare in modo
ottimale la direzione del getto per una perfetta
corrente circolare in acquario.

Regulacion de la potencia

La Comline® Pump 2000 presenta una potencia
variable que se puede ajustar muy facilmente con
un destornillador ancho en la carcasa de la bomba
desde dentro, sin tener que desmontar por completo
el multifiltro Comline® Multifilter 3168.

Multifiltro sin campana de filtro (1) o multifiltro con
placa intermedia agujereada 3168.155 (2).

En funcion del biotopo del acuario, la bomba se
puede ajustar a ,-“/,mini* con aprox. 500I/h (3),
a ,com‘/,Comline® bloqueo“ con aprox.1.400l/h
(ajuste en fabrica) (4) o a ,+“/,max" con aprox. 2.100
I/h (5).

En acuarios con muchas plantas y pocos peces
recomendamos una potencia uniforme de filtracion,
en acuarios con muchos peces o0 en acuarios
de agua de mar, una potencia alta de filtracion o
incluso la potencia maxima de la bomba.

A nivel de la salida de la bomba se encuentra un
angulo de flujo giratorio (6), con el que se puede
regular de modo 6ptimo la direccién del flujo en
el acuario para obtener una circulaciéon anular
perfecta.

PerynMpOBaHMe MOLLHOCTH

Hacoc Comline® Pump 2000 umeeT nepemMeHHyto
MOLLHOCTb, KOTOPYIO MOXHO OYeHb Nerko HacTpouTb
Ha Kopryce Hacoca W3HYTPU C MOMOLLbIO LUMPOKOW
OTBEPTKM, NpPUYEM 6e3 HeobXoaMMOCTM MOSHOIO
AeMoHTaxa MyrnbTudgunetpa Comline® Multifilter 3168.

MynbTudpunetp 6e3 crakaHa dwunbtpa (1) wnm
MynbTUUNBTP € OblpYaTod  MPOMEXYTOYHOM
nnactuHon 3168.155 (2).

B 3aBucumocTu OT akBapuymHoro 6uoTtona Hacoc
MOXHO HacTpouTb Ha ,-/“mini, T.e. npumepHo Ha 500
n/ (3), Ha ,com“/“To3nums Comline® T.e. npuMepHo Ha
1400 n/u (3aBoackas yctaHoBka) (4) unun Ha ,+“/“max”,
T.e. npumMepHo Ha 2100 n/v (5).

B akBapuymax C pacTeHUsSIMK W He3HaYUTENbHbIM
KONMYECTBOM  pbl6  Mbl  pEKOMeHAyem  HU3KY
NpOM3BOAUTENBHOCTL (PUMbTPaLMK, a B akBapuymax
¢ 6onblWwMM KONMMYECTBOM pbi6 unyM B akBapuymax
C MOPCKOW BOLOW — BbICOKYIO MPOW3BOAMTENIbHOCTb
dunbTpauumy unu Jaxe MakcMMarnbHYl MOLLHOCTb
Hacoca.

Ha BbIxoge Hacoca pacnonaraeTcs BpaLLaroLLMACA MOTOYHbIN
yronok (6), C MOMOLLBIO KOTOPOrO MOXHO ONTYMArnbHO
HaCTpOWTb ~ HampaBrieHMe MOTOKa [Aris  opraHusaumu

mnaearnbHOro KorbLeBOoro Te4eHusa B akBapuyme.
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Regolazione del livello dell’acqua con
TUNZE® Osmolator®

Il sensore a infrarossi del TUNZE® Osmolator® pud
essere applicato direttamente sul lato posteriore
del filtro. Questa posizione garantisce un livello
dellacqua ottimale per i dispositivi TUNZE®
Comline® dalla struttura molto compatta (1).

Rimuovere il supporto per la sonda ottica (2) da
un Magnet Holder per due sensori 3155.600 (3)
aiutandosi con un cacciavite (4). Applicare il supporto
per la sonda ottica nel Comline®, inserendolo sul lato
posteriore in alto nell’apertura per 'Osmolator® (5).

Inserire il sensore di esercizio (cavo rivolto verso
I'alto) (6), alzare fino al fermo e girarlo per bloccarlo.

Fissare il sensore di sicurezza (cavo verso il basso)
Su un supporto separato.

Leggere le avvertenze nelle istruzioni per l'uso
dell’Osmolator® 3155 al capitolo “Collocazione dei
sensori”.

Regulacion del nivel de agua con TUNZE®
Osmolator®

El sensor infrarrojo del TUNZE® Osmolator® se
puede colocar directamente en la posicion posterior
del filtro. Esta posicién garantiza un nivel de agua
optimo para la serie TUNZE® Comline® con una
estructura muy compacta (1).

Retirar el soporte para la optosonda (2) en el Magnet
Holder para dos sensores 3155.600 (3) empleando
un destornillador (4). Enchufar el soporte para
la optosonda en el Comline® detras en la parte
superior en la apertura del osmolator® (5).

Introducir el sensor de trabajo (cable hacia
arriba) (6), a continuacion, elevar hasta tope y
bloquear girando.

Fijar el sensor de seguridad (cable hacia abajo)
sobre un soporte separado.

Prestar una atencién especial a las observaciones
indicadas en las instrucciones del Osmolator® 3155
capitulo Emplazamiento de los sensores en el
acuario.

PerynupoBka ypoBHs BOAbl C MOMOLLLIO
TUNZE® Osmolator®

WHdpakpacHbln  patumk  npubopa  TUNZE®
Osmolator® MOXeT ObITb yCcTaHoBneH
HenocpeaCcTBEHHO Ha 3agHen Yactu punbtpa. ATa
no3nLms rapaHTMpyeT ONTMMarbHbIN YpOBEHb BOAbI
anst cepum TUNZE® Comline® o4yeHb KOMMaKTHOM
KOHCTpyKuun (1).

C nomoulbto OTBEPTKM (4) yaanuTe aepxartenb ans
OnNTO30HAA (2) MarHWTHOrO AepXartens Ans OByX
aatynkoB 3155.600 (3). BcTtaBbTe aepxaTtenb Ans
onTo3oHaa Ha Comline® c3agu cBepxy B 0TBEpCTUE
ocmonsitopa (5).

BeeguTte pabouunin gatumk (kabenb BBepx) (6), 3aTeEM
npunogHUMMTE ero Ao ynopa u 3adukcupynte
NOBOPOTOM.

3akpenute npefoxpaHuUTENbHbIN AaTymk (kabenb
BHW3) HA OTAENBLHOM [epxaTene.

MpvHMMaliTe BO BHUMaHWE yKkasaHusi B MUHCTPYKLUM
k ocmonatopy® 3155 B pasgene Bbibopa MecTa
[aT4YMKOB B aKBapuyMme.
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Preparazione Magnet Holder

ATTENZIONE! Preparare le calamite, una per volta,
e tenerle ben distanti, altrimenti si corre il rischio di
ferirsi.

I Magnet Holder sono concepiti per I'impiego in
acquario e sott’acqua. Se si montano i dispositivi
in un acquario senz'acqua, la capacita di tenuta
potrebbe essere troppo bassa.

Staccare i cuscinetti elastici dalla pellicola (1) e
premerli sui punti di incollaggio (2). Usare per ogni
calamita quattro pezzi. Come mostra I'immagine, i
cuscinetti vanno applicati nelle cavita rotonde.

Montare le due placche di supporto sulle due
calamite (3) e inserire i tamponi di silicone (4).

Dopodiché premere le calamite con i tamponi di
silicone nei fori previsti sullo Multifilter in alto e in
basso (5).

Accessori:  Magnet Extension 6205.500 (6),
applicato all’esterno dell’acquario, aumenta la
capacita di tenuta del Magnet Holder per l'uso su
vetri spessi fino a 27mm.

Preparacién Magnet Holder

JATENCION! Los imanes se deberan preparar por
separado y no depositar juntos, en otro caso se
corre el peligro de lesion.

Los Magnet Holder se han concebido para su
empleo en el acuario con agua. Si los equipos se
montan en el acuario sin agua, es posible que las
fuerzas de retencion sean demasiado pequefias.

Retire el tope elastico de la l[amina (1) y comprima
sobre los puntos de adhesién (2). Utilice 4 piezas
por cada soporte magnético. Las superficies de
adhesion se encuentran, como se muestra en la
imagen, en las cavidades circulares previstas para
este fin.

Monte ambas placas del soporte sobre los dos
imanes (3) e inserte los topes de silicona (4).

Hecho esto, comprima arriba y abajo los imanes
con tope de silicona en los agujeros previstos del
Multifilter (5).

Accesorios: La Magnet Extension 6205.500 (6),
colocada en posicion externa del acuario, extiende
la fuerza de retenciéon del Magnet Holder para el
empleo en espesores de vidrio de hasta 27mm.

MogroroBka MarHUTHOro e pxaTtensa

BHMMAHWE! TMoarotoBbTe MarHuTbl No o4yepenum
1 pacnonoxuTe noganblue Apyr OoT Apyra, uHaye
CyLLIeCTBYET OMacHOCTb TpaBMaTu3mMa.

MaruuTHblegepxxatenu(MagnetHolder)paccuntaHsl
TOMIbKO Ha MCMONb30BaHVe B akBapuymax C BOAOMN.
Ecnu npubopsl yctaHaBnvBatoTcs B akBapuyme 6e3
BOAbI, CUNa ukcaumm MoXeT okasaTbCs CIULLKOM
He3HaunTenbHOMN.

CHMMUWTE NNEHKY C ynpyrmux nogyLwek (1) n npmwkmmTe
UX K MecTaMm ckneviku (2). [Ins kaxgoro MarHUTHOro
6noka ucnonb3yinTe 4 anemeHTa. Mecta ckneviku
pacnonaratTcsl, KaKk Moka3aHO Ha PWCYHKe, Ha
cneuunanbHO NpeAyCMOTPEHHbIX ANS HUX KPYribIX
yrnybneHusx.

YcraHoBUTe 06e KpenéxHble MaHenu Ha AOByX
MarHuTax (3) u BBeAMTE CUNMKOHOBLIE MOAYLLKH (4).

3ateM BOaBWTE MarHUTbl C  CUITMKOHOBbLIMM
nofywkamu B MpefHa3HauyeHHble AN HUX
OTBEPCTUS Ha MyNbTUUNBLTPE BBEPXY M BHU3Y (5).

Akceccyapbl: Magnet Extension 6205.500 (6),
YCTaHOBMEHHbIN BHE akBapwyma, YyBenuMuuBaeT
YAEPKUBAIOLLYIO CUMY MarHUTHOro Aepxatens
Magnet Holder npv ncnonb3oBaHumn Ha CTEKMSHHbLIX

CTEHKax TOMLLUMHOM A0 27 MM. 27
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LLLLTLTTTVVTTN

Collocazione / Installazione

Collocare il Comline® Multifilter 3168 in wun
angolo dell’acquario in modo che sia comodo da
maneggiare (1); la camera di filtraggio dev’essere
facilmente accessibile.

Sopra il filtro dovrebbe esserci sufficiente spazio
per sfilare agevolmente la campana di filtraggio (2)
/ la lana filtrante (3).

Il livello dellacqua in acquario dovrebbe
corrispondere alla griglia di aspirazione in superficie
(4). Consigliamo a questo scopo la regolazione del
livello del’acqua mediante TUNZE® Osmolator®.

Estrarre la gabbietta fessurata per I'aspirazione sul
fondo fino al materiale di fondo (5); nel caso fosse
troppo corta, puo essere sostituita con il tubo cod.
1001.760 lungo fino a 300 mm o allungata con il
manicotto 1001.780 e il tubo 1001.760.

Se si spinge il tubo sulfiltro fino al fermo, il dispositivo
di aspirazione rimane chiuso al 50%.

Rumori iniziali di funzionamento della pompa si
riducono dopo un periodo di rodaggio di una o due
settimane.

Emplazamiento / Instalacion

El Comline® Multifilter 3168 se debera colocar
en una esquina del acuario de tal modo que se
pueda manejar confortablemente (1), la camara de
filtracion tiene que ser faciimente accesible.

Por encima del filtro tiene que haber un espacio libre
suficiente para poder extraer facilmente la campana
de filtro (2) / el algoddn filtrante (3).

El nivel de agua en el acuario debera coincidir con
la aspiracion superficial (4). Recomendamos para
este fin que se utilice la regulacion del nivel de agua
por TUNZE® Osmolator®.

Extraer el cuerpo ranurado para la aspiracion del
fondo hasta la arena de fondo (5), si fuera demasiado
corto se puede sustituir por el tubo 1001.760 de
una longitud de 300 mm o bien prolongar con el
manguito 1001.780 y tubo 1001.760.

Si el tubo estd comprimido hasta el tope en el
aparato, significa que la aspiracion de fondo esta
cerrada un 50%.

Los ruidos de marcha iniciales producidos por la
bomba van disminuyendo en el plazo de una a dos
semanas de tiempo de adaptacion.

Bbi6op mecTa / ycTaHOBKA

YctaHoBute unbTp Comline® Multifilter 3168 B
yrrny akBapuyma Takum obpasom, 4Tobbl ero 6o
nerko obcnyxmeaTb (1), LOCTYN K UNBbTPOBArbHOW
Kamepe JOSKeH ObITb NErKMM.

Hag cunstpom pomkHo 6biITb  AOCTATOYHO
cBobogHoro Mecta, 4Tobbl 6€3 Tpyaa m3Bnekatb
cTakaH cdunbTpa (2) / punbTpoBanbHyto BaTy (3).

YpoBeHb BOAbI B akBapuyme  [OrkeH
COOTBETCTBOBATbL YPOBHIO MOBEPXHOCTHOrO OTcoca
(4). Mpn aTOM Mbl pPekoOMeHOoyeM perynmpoBaTb
ypoBeHb BoApl ¢ nomolubio TUNZE® Osmolator®.

BbITAHMTE LeneByto HacaaKy Ans JOHHOro oTcoca
[0 AOHHOTO necka (5). Ecnm oHa cnvwikom kopoTkas,
€€ MOXHO 3ameHuTb Tpybom Ne apt. 1001.760
anvHon 300 MM, a yanvHeHWe BO3MOXHO Mpwu
npumeHeHun myd bl 1001.780 1 Tpybel 1001.760.

Ecnn Ttpyba BpaenuBaeTtca B npubop A0 ynopa,
Toraa HWXHWUMA otcoc nepekpbiBaeTca Ha 50%.

LLlymbl, BO3HMKatoLLME Npu paboTe Hacoca B NepBoe
BPEMS!, YMEHbLLIAIOTCH B TEYEHME OAHOW UNK OBYX
nocrneayrLwyx Hedernb aKcnyatauum.
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Installazione distanziata dal vetro

dell’acquario

In alcuni acquari con coperchio il montaggio del
Comline® contro il vetro & possibile soltanto con una
modifica (1), eventualmente a una certa distanza.

A tale scopo si dovrebbe montare al vetro il Magnet
Holder 6105.515 0 6065.520 (2).

Ora la calamita del Comline® pud esservi fissato
direttamente sopra, questo crea una distanza di
15mm con il 6105.515 0 20mm con il 6065.520 (3).

Instalacion con distancia al cristal del
acuario

En caso de acuarios con cubiertas solo se puede
montar el Comline® contra el cristal realizando una
modificacion (1), dado el caso, manteniendo una
distancia determinada.

Para este fin, el Magnet Holder 6105.515 o
6065.520 se debera montar en el vidrio (2).

El iman del Comline se puede fijar ahora
directamente, lo que genera una distancia de 15mm
para 6105.515 o de 20mm para 6065.520 (3).

MoHTax c¢ OTCTynomMm OT aKBapMyMHOﬁ
CTEeHKHU

B cnyyae HeKOTOpbIX akBapuMyMOB C KpbILKaMu
MOHTax npubopa Comline® Ha cTekne BO3MOXeH
TOMbKO NpuU ocyLllecTBrneHnn moaudukaumm (1),
BEPOSITHO C HEKOTOPBLIM OTCTYMNOM.

BmecTo aToro cnegyeT yCTaHOBWUTb Ha CTEKNO
MarHuTHbIV aepxatens 6105.515 unmn 6065.520 (2).

Tenepb marHuT ot Comline MOXHO huKcupoBaTb
HernocpeAcTBEHHO Ha HEM, 4YTO nNpuBEAET K
o6pasoBaHuio otctyna 15 mm B cnyyae ¢ 6105.515
unun 20 mm B cnyyae ¢ 6065.520 (3).
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Messa in funzione TUNZE®

Osmolator®

senza

Estrarre il filtro a cartuccia a rapida sostituzione
(campana) dal Comline® Multifilter 3168 (1), riempire
la vasca con acqua fino a circa meta dell’aspirazione
di superficie (2).

Riempire la campana con acqua dell’acquario (3) e
inserire rapidamente nel Multifilter 3168.

Accendere la pompa del filtro — il livello dellacqua
nel Comline® Multifilter si abbassa leggermente, a
seconda dell'impostazione della portata di filtraggio.
Nel caso vi fossero gorgheggi nella camera della
pompa, spegnere per qualche secondo la pompa e
poi riaccendere. Dopodiché reinserire la campana.

Puesta en marcha sin TUNZE® Osmolator®

Retirar el filtro de cambio rapido de cartuchos
(campana) contenido en el multifiltro Comline®
Multifilter 3168 (1), llenar el acuario hasta aprox. la
mitad de la aspiracion de superficie (2) con agua.

Llenar la campana con agua del acuario (3) y poner
rapidamente en el Multifilter 3168.

Conectar la bomba del filtro — el nivel del agua en
el Comline® Multifiter desciende ligeramente, en
funcién de la potencia de filtracién. Si hubiera ruidos
de aire en la camara de la bomba, sacar ligeramente
la campana, poner fuera de servicio la bomba por
unos segundos y volver a conectar. Una vez hecho
esto, volver a montar la campana.

Beoga B akcnnyarauuio 6e3 TUNZE® Osmolator®

M3BnekMTe nNaTpOHHbIA ObICTPOCMEHHbIA PUnbTP
(cTakaH) ns Comline® Multifilter 3168 (1), 3anonHuTe
akBapvyM BOAOW MPVMMEPHO OO0  MOSOBUHbI
NOBEPXHOCTHOrO oTcoca (2).

3anenTte akBapnyMHyto Bofy B cTakaH (3) n 6bicTpo
BCTaBbTe €ro B MynbTUUIbLTP.

Bkntounte dounbTpyloLwmin Hacoc — ypoBeHb BoAbl B
MynbTUduneTpe Comline®3168 cnerka cHkaeTcs B
COOTBETCTBMM C HACTPOWMKaMW NPOU3BOAUTENBHOCTH
dunbTpauun. Ecnn B HacocHon kamepe CribllWHbI
3BYKW, YKasblBalwLLME Ha NpUCYTCTBME BO3ayXa,
crnerka BbITSHUTE CTakaH, OTKIIOYMTE Hacoc Ha
HECKONbKO CEKYH[, a MOTOM CHOBA BKIHOYUTE €ro.
Mocne 3TOro cHoBa yCTaHOBUTE CTaKaH.
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Messa in funzione con TUNZE® Osmolator®

Il sensore a infrarossi del TUNZE® Osmolator® viene
applicato direttamente sul lato posteriore del Multifilter
(4), il sensore di sicurezza (cavo verso il basso) infilato
Su un supporto separato.

Riempire per due terzi il serbatoio (5), preferibilmente
con acqua di osmosi.

Estrarre il filtro a cartuccia a rapida sostituzione
(campana) dal Comline® Multifilter 3168 (6), riempire la
vasca con acqua fino a circa meta dell’aspirazione di
superficie (7).

Riempire la campana con acqua dell’acquario (8) e
inserire rapidamente nel Multifilter.

Accendere la pompa del filtro, il livello dell’acqua
nel filtro Comline si abbassa. Avviare I'Osmolator®
collegando alla corrente I'alimentatore (9) e verificare
se l'acquario viene effettivamente rabboccato (10). La
pompa dosatrice (11) compensa il dislivello. In caso di
eccessiva quantita di acqua da rabboccare, 'Osmolator®
si arresta dopo 10 minuti e segnala un errore. A questo
punto effettuare un RESET sul Controller 5017 (12)
staccando brevemente e ricollegando I'alimentatore (9).

Quando il livello del’acqua & al massimo, il sensore
superiore di sicurezza (13) dell’Osmolator® non deve far
scattare I'allarme.

Puesta en marcha con TUNZE® Osmolator®

El sensor infrarrojo del TUNZE® Osmolator® se coloca
directamente en el lado posterior del Multifilter (4),
el sensor de seguridad (cable hacia abajo) sobre un
soporte separado.

Llenar el depédsito de agua con agua (5) hasta 2/3,
recomendamos utilizar agua osmotica.

Retirar el filtro de cambio rapido de cartuchos (campana)
contenido en el Comline® Multifilter 3168 (6), llenar
el acuario hasta aprox. la mitad de la aspiracion de
superficie (7) con agua.

Llenar la campana con agua del acuario (8) y poner
rapidamente en el multifiltro.

Conectar la bomba del filtro, el nivel de agua bajara en
el filtro. Poner en marcha el Osmolator®, para este fin,
enchufar el bloque de alimentacion (9) y comprobar si
también se rellena el acuario con agua de relleno (10).
La bomba de dosificacion (11) compensa una diferencia
tal del nivel de agua. Si la cantidad que falta fuera
demasiado grande, el Osmolator® se detendra tras 10
minutos y sefalizara una averia. A continuacion, realizar
un RESET en el Controller 5017 (12) desenchufando y
enchufando brevemente el bloque de alimentacion (9).

En caso de un nivel maximo de agua, el sensor de
seguridad (13) del Osmolator® no debera activar la alarma.

Beopa B akcnnyartauuio c TUNZE® Osmolator®

WHdpakpacHbiii gatunk ocmonsitopa TUNZE® Osmolator®
yCTaHaBNMBaeTCs Ha 3afdHeln naHenu dwunbtpa (4), a
npefoxpaHuTenbHbIi gatyvk (C kabenem BHU3) — Ha
OTAENbHOM Aepxarene.

3anonHute pe3epBHy0 EMKOCTb (5) Ao 2/3 Bogon, nyulue
BCEro BoJoW ocmoca.

M3BneknTe NaTpOHHBIN ObICTPOCMEHHbIV (OUNbTP (CTakaH)
13 Comline® Multifiter 3168 (6), 3anonHUTE akeBapuym
BOAOWN NMPUMEPHO A0 MOMOBWHbBI MOBEPXHOCTHOrO 0TCOCa

7).

3aneinTe akBapuymHyto Bogy B cTakaH (8) m ObicTpo
BCTaBbTe €70 B MyNbTUDUILTP.

BknounTte dunbTpylowmii  Hacoc, ypoBEHb BOAbl B
dunbtpe Comline noHusutcs. 3anyctute Osmolator®,
Ona 3Tou uenu BcTaebTe Grnok nutaHus (9) B po3eTky
1 npoBepbTe, NoCTynaeT N1 B akBapuym BoAa AONUBKM
(10). Oosupytowmn Hacoc (11) BbipaBHMBAET MMEIOLLYHOCH
pasHuLy YpoBHsi Boabl. Ecnu HepocTava cnvikom
BervKa, TO OCMOMNATOp ocTaHaBnmBaeTcd Yepes 10 MUHyT
1 BblAaéT cooblueHne o HencnpasHocTW. locne atoro
cnepyet npousBectn CBPOC (RESET) Ha KoHTponnepe
5017 (12) nyTém KpaTKOBPEMEHHOro u3sneveHunst broka
nuTaHus (9) U3 pO3eTKM N ero NOBTOPHOTO BKITHOYEHUS.

Mpn  makcMmanbHOM  ypoBHe  BOObl  BEPXHWUI
npefoxpaHuTenbHbI Aatymk (13) Osmolator® He gorkeH
BbI3bIBaTb curHan cbos. 35



Messa in funzione nell’impianto di filtraggio
sotto I’acquario con livello dell’acqua
variabile

Il Comline® Multifilter 3168 & perfettamente indicato
per I'impiego in impianti di filtraggio sotto I'acquario
con livello dell’acqua variabile.

Nella versione con filtro a cartuccia a rapida
sostituzione (campana) da 160mm a 300mm (1).

Nella versione di filtro interno universale per tutti i
materiali filtranti da 250 a 300mm (2).

Negli impianti di filtraggio sotto I'acquario il Comline®
Multifilter 3168 non necessita di tubo di aspirazione
e gabbietta fissurata, che invece vanno rimossi (3).

Il Multifilter puo essere fissato al vetro del filtro (come
in un acquario) oppure si colloca direttamente sul
fondo del filtro. In tal caso va rimossa la calamita
inferiore.

Importante! | 4 cuscinetti di silicone restano nel
corpo del filtro per chiudere i quattro fori (4).

Puesta en marcha en filtracion de armario
modular ubicado debajo con nivel de agua
variable

El Comline® Multifilter 3168 es ideal para su empleo
en armarios modulares ubicados debajo con nivel
de agua variable.

En la versiéon con filtro de cambio rapido de
cartuchos (campana) de 160mm a 300mm (1).

En la version como filtro interior universal para
todos los medios de filtracion de 150 a 300mm (2).

En armarios modulares ubicados debajo, el
multifitro Comline® Multifilter 3168 no necesita
un tubo de aspiracion ni cuerpo ranurado, estos
elementos se deberan retirar por completo (3).

El Multifilter se puede fijar sobre el cristal del filtro
(como en un acuario) o colocar directamente en
el fondo del filtro, para este fin se debera retirar el
iman inferior.

jlmportante! Los 4 topes de silicona se conservan
en la carcasa para cerrar los cuatro agujeros (4).

Beoa B 3kcnnyatauuio B (punbTpax Aans
TyMG-NoACTaBOK C NepeMeHHbIM YPOBHEM
BoAbl

Comline® Multifilter 3168 ngeansHO noaxoauT Ans
MCMoSb30BaHUs B YCTaHOBKaxX Ans TYM6-NoAcTaBok
C NepeMEHHbLIM YPOBHEM BOAbI.

B Bepcuu ¢ naTpoHHbIM BbICTPOCMEHHBIM (OUNBETPOM
(ctakaHom) ot 160 mm go 300 mm (1).

B Bepcun yHuMBepcanbHOro BHYTPEHHEro unbTpa
ansa nobbix unbTpyrowmx cped ot 250 go 300 mm

@).

B ycraHoBkax ana Tymb-mogctaBok, npubopy
Comline®  Multifilter 3168 He  TpebyeTcs
BcacbiBatowaa Tpyba W LWenesass Hacagka, WX
cnegyet yaanutb NOMHocTbO (3).

MynbTudmnbTp  MOXeT OblTb  3aKpennéH Ha
dunbTpoanemeHTe (kak B akeapuyme) unu
YyCTaHOBMEH HENoCcpeaCTBEHHO Ha OCHOBaHMU
dunbTpa, ANst 3TOro crnegyeTt yaanuTb HWKHUIA
MarHur.

BaxHo! YeTbipe cunukoHoBble NOAYLLUKX OCTaloTCA
B Koprnyce, 4YToObl 3akpblBaTb 4YeTbipe OTBEPCTUSA

(4).
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Produzione di bollicine all’uscita
della pompa del filtro

Impiegando il Comline® Multifilter possono essere espulse
alluscita della pompa delle fini bollicine daria (1). Tale
formazione di bollicine non awvviene in tutti gli acquari e spesso
€ determinata da una sovrasaturazione di ossigeno nel biotopo.

In acquari di nuovo allestimento, infatti, I'equilibrio biologico
€ ancora in fase di assestamento. Le prime cellule algali di
giomo producono ossigeno che gli animali non consumano.
Questo ossigeno viene disciolto nella cartuccia filtrante per
depressione e la pompa cede piccole bollicine d’aria. Di regola
la degassificazione dellacqua attraverso il Multifilter non &
dannosa per gli animali. Qualora le bollicine d’aria risultassero
fastidiose, si pud ridurre la pressione negativa nella cartuccia
filtrante.

Eliminazione delle bollicine:

La Comline® Pump 2000 ¢ dotata di portata variabile che puo
essere regolata molto comodamente sul carter della pompa:
In fabbrica la Comline® Pump & sempre impostata su “C”
(Comline®). Questa impostazione della portata garantisce nella
maggior parte dei casi I'assenza di bollicine nellacqua alluscita
della pompa. Tuttavia si pud ridurre o aumentare la portata (vedi
Regolazione della portata).

La produzione di bollicine alluscita della pompa scompare di
solito da sola dopo il periodo di rodaggio; a questo punto, a
seconda delle necessita, il filtro pud essere regolare sulla sua
portata massima.

Formacién de burbujas en la
salida de la bomba del filtro

Durante el funcionamiento del filtro Comline® es posible que
se expulsen burbuijitas de aire en la salida de la bomba (1).
Estas burbuijitas de aire no se forman en todos los acuarios y
se deben con frecuencia a una saturacién excesiva de oxigeno
en el biotopo.

Los acuarios recién instalados no estan por completo en
equilibrio bioldgico. Las primeras células de las algas producen
durante el dia oxigeno que los animales no consumen. Este
oxigeno se disuelve en el cartucho filtrante por medio de la
presién negativa, formando la bomba pequefias burbujas de
aire. El desgaseado del agua a través del filtro no constituye
por regla general peligro alguno para los animales. Si las
burbujitas de aire molestaran, se puede reducir la presion
negativa en el cartucho filtrante.

Destruccion de burbujas:

La bomba Comline® Pump 2000 presenta una potencia
variable que se puede ajustar muy facilmente en la carcasa de
la bomba. En fabrica se ha ajustado la bomba Comline® Pump
siempre a ,,C* (Comline®). Este ajuste de potencia garantiza,
en la mayoria de los casos, un agua sin burbujas en la salida
de la bomba. No obstante, la potencia se puede reducir o
aumentar auin mas (véase regulacion de la potencia).

La formacién de burbujas en la salida de la bomba desaparece
tras una fase de adaptacion en la mayoria de los casos por si
misma, el filtro se puede ajustar a su potencia maxima segun
necesidad.

O6pa3oBaHue Ny3bIPbKOB Ha
HacoCHOM Bbixoge dunbTpa

B npouecce pabotel dmrbtpa Comline® BO3MOXHO BbiAENEHME
HeBOomMbLLMX BO3MYLLHBIX My3bIPbKOB Ha HAacocHOM Bbixoze (1). Takoe
00pa3oBaH/e My3bIPbKOB UMEET MECTO HE B KaXKOOM akBapuyme,
334acTylo MPUYMHONA 3TOTO SIBIIEHWUSI CTAHOBWTCS KUCTOPOOHOE
nepeHackILLieHVe BrioTona.

Bo BHOBb OCHALLIEHHbIX akBapuyMax Guororyeckoe paBHOBECHE
[Jocturaetcst He cpasy. [epBble KNeTkM BOOOPOCTel B TeHeHUe AHs
EeHepUPYIOT KVCTIOPOA, KOTOPbIA He MOTPEDNSEeTCA MVBOTHLIMM.
3707 KMCropoa BbICBOBOXKAAETCS B (PUMLTPYHOLLEM MaTpoHe Mo
MPVYVIHE BOSHVIKAIOLLIETO paspeeHmsl, BCEACTBYE Yero 13 Hacoca
BbIXOOAT BO3AYLLUHbIE My3blpbk. [lerasaumst BoAbl NOCPEACTBOM
unbTpa, Kak MpaBurio, He OKasbIBaET BPEOHOrO BO3OENCTBYS Ha
XVBOTHbIX. ECrv ke BO3ayLUHble My3bipbk PaccMatpyBatoTcst B
Ka4ecTBe HeXenarTerbHOro SIBMEHVIs, Tora MOXHO MPOCTO CHU3UTL
CTeneHb paspekeHns.

YcTpaHeHue nysbIpbkos:

Hacoc Comline® Pump 2000 WMeeT nepemeHHyt0 MOLLHOCTb,
KOTOpasi O4eHb NErko pPeryrvpyeTest Ha kopriyce npubopa. Perynsrop
Ha Comline® Pump Bceraa ycraHoBINEH 32BOAOM-/3rOTOBUTENEM Ha
,C* (Comline®). [aHHas perynpoBka MOLLHOCTV B GOMbLUMHCTBE
CIyja€eB rapaHTUpyeT OTCYTCTBUME My3bIPLKOB B BOAE Ha BbIXOOe
Hacoca. TeM He MeHee, MOLIHOCTb MOXHO YMeHbluaTb Wi
yBENM4MBaTH M aree (cM. PerynvposaHyvie MOLLHOCTH).

B GornblumHCTBE CriydaeB 0bOpasoBaHMe My3bIpbkoB Ha BbIXOOE
Hacoca npexpalLaetcs camo ro cebe Mo 3aBeplueHVto asbl
npupaboTku, 1 Toraa, B Cllydae HeoBXOAMMOCTY, PUNLTP MOXHO
HaCTPOWTL Ha MaKCVMarTbHYH MPOV3BOMTENBHOCT. 39
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Manutenzione settimanale / Pulizia

Fondamentalmente tutti i filtri rapidi TUNZE®
lavorano per una rapida rimozione dello sporco
dal circuito dell’acqua prima della produzione di
nitrati (la produzione di nitrati si verifica dopo una
decina di giorni). La manutenzione andrebbe
effettuata regolarmente a intervalli tra 7 e 14 giorni;
queste indicazioni dipendono dal carico organico
dell’acqua. Percid consigliamo una manutenzione
settimanale, operazione che richiede pochi gesti.

Multifilter come filtro meccanico rapido con
campana di filtraggio:

Staccare la pompa dalla corrente, aprire il coperchio.
Estrarre la campana di filtraggio dal Multifilter
(badare alla freccia sulla maniglia) e capovolgere in
modo che non possa fuoriuscire acqua (1).

Svitare il coperchio della campana di filtraggio e
sostituire la cartuccia (2)/(3). In condizioni normali
sciacquare o sostituire le cartucce filtranti 800.01
ogni 1-2 settimane.

Rimettere il coperchio sulla campana, avvitare e
riempire con acqua dell’acquario.

Capovolgere rapidamente la campana sopra il
Comline® Multifilter e infilare nuovamente nel filtro,
collegare la pompa alla rete elettrica.

Mantenimiento semanal / limpieza

Por regla general, todos los filtros rapidos TUNZE®
se basan en una eliminacion rapida de la suciedad
contenida en el circuito del agua, antes de generarse
nitratos (la produccion de nitrato tiene lugar tras
haber transcurrido unos 10 dias). El mantenimiento
se debera realizar a intervalos regulares de tiempo
de entre 7 y 14 dias, estos valores dependen
de la carga organica del agua. Por este motivo,
recomendamos realizar un mantenimiento por
semana en tan solo un instante.

Multifiltro como filtro rapido mecanico con
campana de filtro:

Desenchufar la bomba de la red, abrir la tapa.
Extraer la campana de filtro contenida en el multifiliro
(prestar atencion a la flecha situada en el mango) y
girar de tal modo que pueda fluir el agua (1).
Desenroscar la tapa de la campana de filtro y
sustituir el cartucho (2)/(3). Bajo condiciones
normales, lavar o renovar los cartuchos del filtro
800.01 cada 1 a 2 semanas.

Volver a encajar la tapa en la campana de filtro,
enroscar y llenar con agua de acuario.

Girar rapidamente la campana de filtro por encima
del Comline® Multifilter y volver a encajar en el filtro,
conectar la bomba.

ExxeHegenbHoOe TeXHMYecKkoe o6cnyXnuBaHue
| ouncrka

MpuHUMN gencTBmsa Bcex punbTpoB ObICTPOM OYUCTKU
TUNZE® ocHoBbIBaeTCsl Ha GbICTPOM yZAaneHun rpssm
M3 UMPKYMSLUMOHHOrO KOHTYypa BOAbI BCneactsve
BGuonornyeckoro pacluensneHuns (BolpaboTka HuTpaTa
npouncxoaut npumepHo Yepes 10 gHen). TexHuyeckoe
obcnyxnBaHne criegyeT OCyWeCTBAATb PerynspHo
C WHTepBanamu ot 7 o 14 pgHeh B 3aBUCUMOCTM
OT CTeneHW OpraHM4Yeckon 3arpsi3HEHHOCTW BOAbI.
[MosToMy Mbl pekomeHOyeM npoBOAWUTL MpoCToe
TEeXHUYeCcKoe 0BCnyXMBaHNe eXeHeaernbHO.
MynbTudunbTp B KavectBe c¢unbTpa GbiCTpoON
OYUCTKU CO CTakaHOM chunbTpa:

OTCOeAnHUTE HACOC OT CETU, OTKPOUTE KPbILLKY.
M3Bnekute crtakaH GunbTpa u3 MynbTUdUnbTpa
(MpuHMManTe BO BHUMaHWE CTPENKy Ha pydke) u
nepeBepHUTE ero Tak, YTobbl BOAA HE MOrTa BbINUTLCS
(1).

OTKpYyTWUTE KpbILWKY CTakaHa dunbTpa M 3ameHuTe
natpoH (2)/(3). MNMpn HopmanbHbIX YCNOBUSIX crnepyeT
npombiBaTb MMAN MEHATb UNbTPYoLWME NaTPOHbI
800.01 kaxable 1-2 Henenu.

CHOBa 3aKpyTUTe KpbIlKy Ha cTakaHe cunbTpa u
3arosiH1MTe ero aksapuyMHON BOOON.

BbicTpo  nepeBepHuTe  cTakaH unbTpa Hag
MynbTUdunbTpom Comline® 1 BcTaBbTe ero Hasaj B
PUnNbLTP, BKIHOYNTE HACOC. 41
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Multifilter come filtro interno universale per tutti
i materiali filtranti:

Il Multifilter &€ in grado di lavorare in due zone di
filtraggio: strato filtrante superiore (panno e lana)
per un filtraggio meccanico rapido (4) e strato
inferiore (sacchetto di filtraggio con anelli di vetro
sinterizzato, Carbon ecc.) per un filtraggio biologico
duraturo (5).

Staccare la pompa dalla corrente, aprire il coperchio.
Prelevare il materiale filirante ed estrarre
dall'acquario con l'aiuto di un piccolo recipiente.
Sciacquare o sostituire il materiale filtrante, reinserire
nel Multifilter e accendere la pompa.

Multifiltro como filtro interior universal para
todos los medios de filtracion:

El Multifilter puede trabajar con dos zonas de
filtracion. Con una capa de filtro superior (vellén
y algodoén) para la filtracién rapida mecanica (4) y
una capa inferior (bolsa de filtro con anillos de vidrio
sinterizado, carboén, etc.) como filtracion permanente
bioldgica (5).

Desenchufar la bomba de la red, abrir la tapa.
Extraer la masa filtradora y, con ayuda de un
pequenio recipiente, sacar del acuario.

Lavar o sustituir la masa filtradora, volver a colocar
en el Multifiltro y conectar la bomba.

MynbTudunbTp B KayecTBe yHUBeEpcanbHOro
BHYTPEHHero dunbTpa ans no6bIX
¢unbTpyOLWKNX Cpea;:

dunbTp  MoxeT pabotatb  AByMS  30HaMu
GunbTpaunm: BepXHUM  UMILTPYIOLLUM  CIIOEM
(HeTkaHbI MaTepuan w Bata) Ansa ObicTpown
MexaHuveckon  unbtpaumm  (4) N HWKHUM
cnoem (unbTpoBanbHbIA MELIOK C  KONbLamu
M3 CMNeyYyéHHoro crtekna, kapboH w T.M.) Ang
OONroBpemMeHHon Gronormuyeckon unbtpaumm (5).
OTcoeamnHNTE HAacocC OT CETU, OTKPOMTE KPbILLKY.
M3BneknTe dmnbTpoBanbHy0 Maccy v yganurte eé
13 akBapmyMa C MOMOLLbI0 HEBOMbBLLIOW EMKOCTHU.
MpomonTte PUNbTPOBasbHYO maccy nnm
npousBeaMTe €€ 3aMeHy, CHOBa BCTaBbTe €€ B
MyNbTUUNBTP Y BKITKOYUTE HACOC.
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Manutenzione / Smontaggio

I Comline® Multifilter 3168 e la Comline® Pump
2000 con “Self-Cleaning-System” richiedono una
manutenzione davvero minima; tuttavia consigliamo
un’accurata pulizia ogni due anni. In condizioni
sfavorevoli, p. es. abbondante produzione di fanghiglia
o calo della portata, gli intervalli devono essere piu corti.
Eventualmente durante le operazioni di manutenzione
non viene effettuato alcun filtraggio, ma per circa un’ora
questa situazione non rappresenta alcun pericolo per
gli animali.

Lo smontaggio puo essere effettuato senza utensili.
Spegnere la Comline® Pump 2000 e rimuovere la
campana di filtraggio, se presente.

Estrarre dall’acquario il Comline® Multifilter 3168
aiutandosi con un piccolo recipiente.

Se presente, togliere il materiale filtrante.

Staccare il coperchio (1) tirando energicamente in
direzione del pannello frontale; attenzione al cavo della
pompa.

Sbloccare le linguette di arresto del pannello frontale
del filtro (2) premendo contemporaneamente sui
punti indicati nella foto (3) e aprire il corpo oppure
sfilare energicamente in avanti il pannello sulla parte
superiore (4).

Materiale plastico resistente TUNZE® - nessun rischio
di rottura!

Mantenimiento / Desmontaje

El Comline® Multifilter 3168 y la bomba Comline® Pump
2000 con ,Self-Cleaning-System” (Sistema de auto
limpiado) son muy faciles de mantener, no obstante,
recomendamos realizar una limpieza profunda cada dos
afos. En el caso de condiciones desfavorables, como
por ejemplo, una fuerte precipitacion de fango o bien si
la potencia de la bomba disminuye, se deberan acortar
los intervalos de mantenimiento. Bajo determinadas
circunstancias es posible que durante este tiempo no
funcione la filtracién, lo que no representa un peligro
para los animales por aprox. 1 hora.

El desmontaje se puede realizar sin necesidad de
herramienta.

Poner fuera de servicio la bomba Comline® Pump 2000,
si estuviera presente, retirar la campana de filtro.Retirar
el Comline® Multifilter 3168 del acuario, con la ayuda de
un pequeno recipiente.

Si estuviera presente, retirar la masa filtradora.

Aflojar la tapa (1) tirando con energia en direccion de la
pantalla, prestar atencién al cable de la bomba.

Aflojar el gancho de retencion de la pantalla de filtro (2)
ejerciendo presion al mismo tiempo sobre los puntos
mostrados (3) y abrir la carcasa, o bien tirar de la pantalla
con energia hacia adelante desde el punto superior (4).

jPlastico fuerte de TUNZE® — No hay peligro de rotura!l

TexHuyeckoe obcnyxuBaHue / pasbopka

Comline® Multifilter 3168 1 Comline® Pump 2000 c
cuctemon Self Cleaning System TpebytoT MUHMManbHOro
TEXHWYECKOro OOCMyXMBaHWs, TeM He MeHee, Mbl
pekoMeHOyeM MNpPOMU3BOAUTbL OCHOBATENbHYH YUCTKY
kaxable aBa roga. Mpyu HebnaronpuaTHbIX YCrOBUSIX,
Hanpumep, NpyW UHTEHCMBHOM O6pasoBaHWM una wnu
npu nageHun MpOU3BOAUTENBHOCTW,  WHTEpBasbl
obcnyxuBaHus cnegyeT cokpaTuTb. [py onpeaeneHHbIxX
YCMNOBUSIX B 9TO BPEMS HE MPOUCXOANT pUnbTpaLmm, Ho
NPUMEPHO B TEYEHWNE OOHOTO Yaca 3TO OBCTOATENLCTBO
He NpeacTaBnsieT yrpo3bl Ans KMBOTHbIX.

Pa3bopky MoxxHO npon3BoanTb 6€3 MHCTpyMeHTa.

Otkntoumnte Comline® Pump 2000 cHuMUTE cTakaH
dunbTpa Npu ero Hanumu.

MaBneknte Comline® Multifilter 3168 13 aksapuyma c
NMOMOLLIbIO HEBOMbBLLOW EMKOCTH.

M3BneknTe mnbTpoBarnbHy0 Maccy Npu eé Hanuymm.

OcCyLLeCTBNSIS WHTEHCMBHOE TSHyLlee [BWXEeHVWe B
CTOPOHY 3aCMOHKK, BbiICBOBOANTE KpbILLKY (1), cneaunTe
3a kabenem Hacoca.

BbicBOGOAMTE CTOMOPHbIE KPHOKM 3acrnoHku cunbTpa
(2) nyTéM OOHOBPEMEHHOro HaxaTusi Ha Touku (3),
N300paXEHHbIE Ha PUCYHKE, N OTKPOWTE KOPMyC MIn
BbITSHWTE 3aCIOHKY 3a BEPXHIOK TOYKY Bnepén (4).

MpoyHbIi nonumMepHbli MaTepuan TUNZE® — HeT
onacHocT pasnomal 45



Rimuovere il deflettore di corrente e staccare la
pompa dal pannello del filtro tirandola (5).
Procedere alla manutenzione della pompa, vedi
Comline® Pump 2000 / Manutenzione.

Rimuovere la placca intermedia (6).

Se presente, rimuovere la placca posteriore (7).
Staccare la gabbietta fessurata e il tubo 827x130
mm (8).

Sciacquare completamente il corpo del filtro e
rimuovere eventuali alghe.

Ultimato l'intervento di manutenzione, riassemblare
i componenti in ordine inverso. Collocare il corpo
del filtro e il pannello frontale verticalmente su una
superficie piana e incastrare i due elementi uno
nell’altro (9) oppure appoggiare in orizzontale su un
tavolo e premere dall’alto (10).

Attenzione al passaggio del cavo!

Retirar el angulo de flujo y desmontar la bomba de
la pantalla del filtro tirando de la misma (5).
Realizar el mantenimiento de la bomba, véase
bomba Comline® Pump 2000 / Mantenimiento.
Retirar la placa intermedia (6).

Si estuviera presente, retirar la placa posterior (7).
Retirar el cuerpo ranurado y el tubo 27x130 mm
(8).

Enjuagar por completo la carcasa y, si fuera
necesario, quitar las algas.

Después de haber realizado la modificacion,
volver a montar los componentes procediendo
en la secuencia inversa. Colocar la pantalla en
posicion vertical sobre una superficie recta y juntar
empujando (9), o bien poner en posicién horizontal
sobre la mesa y presionar por arriba (10).

iConsiderar el pasacables!

M3BrnekMTe MNOTOYHBIN  YrONIOK U TAHYLUMM
ABVXEHWEM ydanute Hacoc C 3acroHkuM dunbTpa

)

Mpoussegute TEeXHUYECKoe obcnyxuBaHune
Hacoca, cM. Comline® Pump 2000 / TexHu4deckoe
obcnyxuBaHuve.

Ypanute npoMexXyTouHyto nnactuHy (6).

YpaanuTe 3a4HI00 NNacTuHy Npy €€ Hanuuum (7).
Ypanute wenesyto Hacagaky u Tpyby @ 27x130 mm
(8).

MNpomoiiTe Becb kopnyc W yganute W3 Hero
BOAOPOCHN, €CNM OHU MPUCYTCTBYIOT.

Mo 3aBeplUeHVIO TeXHWYecKoro obcnyxvBaHWs
CHoBa cobepuTe KOMMOHEHTLI B 06paTHOM NopsiakKe.
YcTaHoBUTE KOPMYC W 3acCrOHKy BepTuKanbHO
Ha nNpsiMOe OCHOBaHWe W cABUHbTE ux (9), unu
e pacnosnoXuTe WX rOpU3OHTanbHO Ha CTofe U
HagaBuTe Ha Hux ceepxy (10).

YunTtbiBarTe npoBuc kabens!
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lllustrazione dei componenti ellustracién de las piezas *U3o6pakeHne getanen

1)

5

B E’!

s
\‘ 2

La fotografia mostra i singoli
componenti forniti. L'elenco
dei pezzi di ricambio riporta
anche componenti che
possono differire da quelli
nellimmagine.

La ilustracién  muestra
las diversas piezas
suministradas. La lista
de piezas de recambio
contiene también piezas
que pueden diferir de la
ilustracion.

Ha pucyHke wn3oBpaxeHsbl
OTAEenbHblE MOCTaBnsieMble
netanu. MNepeyeHb 3anacHbIx
[neTaneil  COOEPXUT Takke
fetanu,  KoTopble  MoryT
OTNINYATLCA OT U30BPaXEHNIA
nertanei.

3168.000 | Elenco dei componenti Multifilter |Lista de piezas Multifilter MepeveHb getanei Multifilter
1 13168.100 |Corpo Carcasa Kopnyc
2 |3168.150 |Placca intermedia per campana Placa intermedia para campana MpomexyToyHas nnactuHa ana Konnak
3 13168.155 | Placca intermedia Placa intermedia MpomexyToyHas nnactuHa
4 |3168.170 |Placca inferiore Placa inferior HwxHsas nnactuHa
5 |3166.200 |Campana Comline® per 3168 Campana Comline® para 3168 Konnak Comline® ans 3168
5a [3166.280 | Campana con maniglia Vaso con empufiadura Bak ¢ pyukon
5b | 0800.010 | Filter cartridges, 135 mm Filter cartridges, 135 mm (5.3in.) Filter cartridges, 135 mm
5c | 0800.060 | Gabbietta Cuerpo ranurado LLleneBas Hacagka
5d |0820.290 | Anello valvola non ritorno Bloqueo antirretorno/anillo de valvula|brnokupoka o6paTHoro xoga/knanaHHoe KombLo
5e |0820.250 | Coperchio per F 320/82 Tapa p.F320/820 Kpbiwka ana F 320/820
6 |3168.140 | Coperchio posteriore Tapa detras Kpblwka c3agu
7 13168.130 |Coperchio di aspirazione Tapa de aspiracion BcachbiBatoLuas Kpblika
8 |3168.120 |Pannello frontale Panel frontal OkpaH unbTpa
9 |[3168.160 |Placca posteriore Placa posterior 3apgHsia nnactuHa
10 |3168.760 |Tubo 19x108 mm Tubo 19x108 mm Tpyba 19x108 mm
11 |4002.770 |Deflettore di flusso Deflector de flujo Yronok HanpasneHusi NoToka
12 |1001.790 |Tubo fessurato, 12cm Cuerpo ranurado, 12cm LLlenesas Hacagka, 12cm
13 |3168.200 |Panno filtrante Vellon filtrante dunbTpOBanbHbINA XONCT
14 |2000.000 |Comline® Pump Comline® Pump Comline® Pump
15 |6105.515 | Magnet Holder Magnet Holder Magnet Holder
16 |6065.610 | Placca di supporto Placa de soporte KpenéxHas naHenb
17 |6020.620 | Ammortizzatori di silicone 14mm Amortiguador de silicona 14mm CunukoHoBas nogyLuka 14mMm
18 |6200.509 |9 cuscinetti per Magnet Holder 9 bloques para Magnet Holder 9 nogknagok ans Magnet Holder
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Smaltimento

Nei Paesi dell’Unione Europea il simbolo del bidone
barrato indica che il prodotto, rientrando nelle
disposizioni emanate dalla Direttiva Europea 2002/96/
EC, alla fine del suo ciclo di vita deve essere conferito
in centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed
elettronici e non pud essere smaltito assieme ai rifiuti
solidi domestici. Per lo smaltimento a norma di legge
dell'apparecchio e delle pile informarsi presso gli enti
locali preposti.

Eliminacion de residuos:

(segun la directiva RL2002/96/CE)

No tire el aparato ni la bateria con la basura doméstica,
sino que elimine los residuos como es debido.
Importante para Europa: Eliminacion de los residuos del
aparato por medio de un puesto municipal de reciclaje.

YTunusauums:

(cormacHo gupektnee 2002/96/EG)

Henb3sa BeiOpacbiBaTh Nprubop n 6atapen ¢ 0ObIYHbIM
ObITOBLIM MYCOpPOM, €ro HeobXxoouMO TEXHUYECKMU
NpaBuUIbHO YTUNN3MPOBaTh.

BaxHo gna EBponbl: yTunusupyinte npubop 4epes
Balu KOMMyHanbHbIN MYHKT NpYeMa BTOPChIPbS.

HIGH
EFFICIENCY

SYNCHRONOUS
PM-MOTOR

High Tech Aquarium Ecology

Comline®
Pump 2000

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de uso

MHCcTpYyKUMA

o1
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Comline® Pump 2000
Note generali

La pompa arisparmio di energia Comline®2000.000
(1) & stata sviluppata specificamente per il filtraggio
interno. Si caratterizza per una cessione di calore
insignificante e offre un’elevatissima affidabilita
abbinata a un ridotto assorbimento di energia
e a una manutenzione minima. La portata della
pompa é regolabile meccanicamente tra il 30 e
100%. Il design compatto consente un inserimento
molto semplice nel filtro Comline® o in impianti
convenzionali per il filtraggio interno.

Rumori iniziali di funzionamento della pompa si
riducono dopo un periodo di rodaggio di una o due
settimane.

Questo apparecchio & adatto a utenti (compresi
bambini) con limitate capacita fisiche, sensoriali o
psichiche, o comunque privi di alcuna esperienza
0 nozioni elementari, soltanto nel caso in cui sia
garantita una sorveglianza adeguata o un’istruzione
dettagliata all'uso dell'apparecchio, fornita da una
persona responsabile. Attenzione a non far giocare
i bambini con 'apparecchio (2).

Comline® Pump 2000
Generalidades

La bomba de ahorro energético Comline®
2000.000 (1) se ha concebido especialmente para
las filtraciones interiores, presenta una disipacion
insignificante de calor y ofrece maxima fiabilidad
con un consumo reducido de corriente asi como un
mantenimiento minimo. La potencia de la bomba
es regulable mecanicamente entre un 30 y un
100%, su disefio compacto permite un montaje
muy sencillo en el filtro Comline® o en filtraciones
interiores convencionales.

Los ruidos de marcha iniciales producidos por la
bomba van disminuyendo en el transcurso de una
a dos semanas de tiempo de adaptacion.

Aquellos usuarios (incl. nifios) con una capacidad
limitada desde el punto fisico, sensorio o psiquico
o bien sin experiencia alguna ni conocimientos
previos so6lo podran hacer uso del aparato, si una
persona responsable garantiza una vigilancia
adecuada oinstruccién detallada sobre la utilizacion
del aparato.

Preste una atencién especial a que los nifios no
puedan jugar con el aparato (2).

Comline® Pump 2000

O6wan nHdopmauus

OHeprocbeperatowmii Hacoc Comline® 2000.000 (1)
Obin  paspaboTaH cneuuanbHO ANS  BHYTPEHHEW
dunbTpaumm.  OH  OTNMYAETCA  He3HaYUTENbHOW
TennooTAayen B akBapuyme W npeanaraet OYeHb
BbICOKMI YPOBEHb HaAEXHOCTU MPU HE3HAYUTENbHOM
3HEpronoTpebneHnn n TEeXHUYECKOM OBCyXMBaHUK
(self cleaning system). MowHoCTb Hacoca perynupyeTcs
aBTomatmdeckn B npegenax ot 30 po  100%,
KOMMNaKTHbIA An3aiiH cnocobCTBYET OYeHb MPOCTOMY
MOHTaxy B ounbTp Comline® unm B 06bl4HbIE CUCTEMBI
BHYTPEHHeN unbTpaumu.

LLymbl, BO3HUKatOWmMe npu paboTe Hacoca B nepsoe
BpEMS, YMEHblUalTCs B TeyeHue OfHON-ABYX
nocrneayoLwmnx Hegenb aKkcnyaTauum.

3T10T NpnBop MOXET BbITb NPUMEHEH MONb30BaTENSAMU
(Bkntovas geten) € orpaHWYeHHbIMKU  PU3NYECKUMU,
CEHCOPHBLIMU UMK NCUXMYECKUMU CMOCOBHOCTAMU Mnn
Xe He 06napaloLMMy HUKaKMM OMbITOM obpalleHuns ¢
nprvbopoM UM NO3HAHMAMWU O NPUOOPE TOMBbKO B TOM
cnyyae, ecnu byaet obecneveH HeobxoaMMbI Haa30p
UM NpousBeaeH NoapobHbIA MHCTPYKTaX no paboTe ¢
npubopoM CO CTOPOHbI OTBETCTBEHHOIO nu1ua.
Mpocneante 3a Tem, 4YToObI C NMPUBGOPOM He urpanu
aetun (2).
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Grafici delle portate

Questi grafici delle portate hanno una tolleranza di
+/- 5%.

Grafico (1): Portata della pompa e prevalenza

Grafico (2): Consumo di energia e prevalenza

Comline® Pump 2000

Portata della pompa: 500 a 1.4001/h (Impostazione
Comline®) / a 2.100l/h

Consumo di energia: 10 a 14W (Impostazione
Comline®) / a 18W

Prevalenza: 0,8 m

Tensione / Frequenza: 230V/50Hz (115V/60Hz)

Lunghezza del cavo: 2 m

Dimensioni senza bocchettone d'uscita: 90 x 70 x 50 mm

Bocchettone d’uscita: 225 mm

Tablas de potencia

Esta tabla de potencia ha incluido una tolerancia
de +/-5%

Tabla (1): Potencia de la bomba y altura de presién

Tabla (2): Consumo de energia y altura de presion.

Comline® Pump 2000
Potencia de la bomba: 500 a 1.4001/h (Ajuste
Comline®) 2.1001/h

Consumo de energia: 10 a 14W (Ajuste
Comline®) / 18W

Altura de presion: 0,8 m

Tension / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)

Cable:2m

Medidas sin salida: 90 x 70 x 50 mm

Salida: 25 m

Tabnuubl pabounx napameTpoB

[aHHble Tabnuubl pabounx napameTpoB copepxart
gonycku B pasmepe +/- 5%.

Tabnuua (1) NpoM3BOAUTENBLHOCTL Hacoca MU
BbICOTa Harnopa

Tabnuua (2): aHepronoTpebneHne 1 BbicoTa Hamnopa

Comline® Pump 2000
MpousBoanTensHocTb Hacoca: 500 - 1400 n/yac
(Hactpoiika Comline®) / - 2100 n/yac
OHepronoTtpebnenue: 10 - 14BT1 (HacTtpoiika
Comline®) / - 18BT
BeicoTta Harnopa: 0,8 m

Hanpsikenne / yactota: 230 B / 50 Ty (115 B /
60 u)

[nvHa npoBoga: 2 m
Pa3mepbl 6e3 cnvea: 90 x 70 x 50 Mmm

CnuB: 2513 Mm
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Max.

4

Keine Fremdgerite \
No other control units
Pas d’appareil étranger

Avvertenze per la sicurezza

Non far funzionare la pompa a secco.

Usare la pompa con cavo in PVC lungo 2 m soltanto
in acquario; I'impiego all’'esterno € consentito soltanto
con il cavo di gomma da 10m (1).

La pompa non deve essere impiegata in piscine.
Prima della messa in funzione verificare che la
tensione di esercizio corrisponda a quella di rete.
Per evitare che la spina di alimentazione si bagni,
questa dovrebbe trovarsi piu in alto rispetto
allimpianto (2).

L'uso € consentito solo con un interruttore
differenziale da 30 mA max.

Prima di mettere le mani in acquario, staccare dalla
corrente tutti gli apparecchi elettrici.

Se danneggiato non riparare il cavo della pompa e
sostituire la pompa.

Temperatura massima dell’acqua 35 °C (3).

E’ vietato il collegamento a qualsiasi altro dispositivo
(4), come interruttori elettronici o regolatori di giri!
L’impianto di filtraggio andrebbe concepito in modo
che un malfunzionamento della pompa di ricircolo
non comporti il blocco di tutto I'impianto tecnico
dell'acquario!

Non far funzionare I'acquario incustodito.
Conservare le istruzioni per 'uso.

Observaciones de seguridad

No ponga nunca la bomba en funcionamiento sin
agua.

Utilice la bomba con 2 m de cable PVC Unicamente en
el acuario, el funcionamiento en el exterior solamente
esta permitido con un cable de goma de 10 m (1).

No esta permitido emplear la bomba en piscinas.
Antes de poner en marcha, compruebe si la tension
de servicio coincide con la tension a la red.

A fin de evitar dafios a causa del agua en la clavija
de enchufe, se debera procurar poner la clavija de
enchufe mas alta que la instalacion (2).
Funcionamiento sélo con interruptor protector Fl,
max. 30mA.

Antes de manipular el acuario, desenchufe todos los
aparatos eléctricos empleados.

No repare los cables dafiados de la red, sino cambie
por completo la bomba.

La temperatura del agua del acuario es de como
maximo +35°C (3).

jEsta prohibido conectar a aparatos externos, p. €j.
interruptores electrénicos o aparatos de mando de
velocidad (4)!

ijLa instalacion filtrante debera concebirse de tal
modo que un fallo de la bomba de retorno no conlleve
la averia del acuario completo!

iNo haga funcionar las instalaciones acuaristicas
completas sin vigilancia!

Guarde bien las instrucciones de uso y empleo.

YkasaHusi No TexHuKe 6e3onacHocTu

He nogkntovyanTe Hacoc 6e3 Boabl.

Hacoc ¢ 2-metpoBbim nposBogom u3 [1BX cnegyet
1cnonb3oBaTh TOMbKO B akBapuymax, aKcnyatauusi nog
OTKpbITbIM HeboM gonyckaetcsi Tonbko ¢ 10-MeTpoBbIM
nNpoBOAOM B pe3nHoBou obonouke (1).

3anpeLlaeTcs ucnonb3oBaHne Hacoca B baccenHe.
Mepeg Havanom akcnnyaTaumMu npubopa cnegyet
NpOBEPUTbL COOTBETCTBME paboyero HanpsiXxeHusi npubopa
HanpsKeHUto B ceTu.

Bo wusbexaHne noBpexgeHun OT BOAbl Ha LUTekepax
crnegyeT pa3melyaTtb CETEBON LTekep Ha obopyaoBaHum
KaK MOXHO BbiLwe (2).

Okcnnyatauusi  paspellaeTcs  TOMbKO € 3aLUMTHbBIM
aBTomaTom, makc. 30 MA.

Mepen pabotonm BHyTpM akBapuyma BCE UCMOMb3yeMble
npunbopkl creayeT OTKIOYNTL OT CETU.

[MoBpexaeHHbIN CETEBOW NPOBOA HEMNb3s1 PEMOHTUPOBATD.
B aTom cnyyae cneayeTt 3amMeHUTb BECb HAcoC.
TemnepaTypa Boabl B akBapuyme makc. +35°C (3).
3anpellaeTca MNOAKMOYEHUE K BHEWHUMM npubopam,
Hanpvmep, K  3MeKTPOHHbIM  BbIKIOYATENSM  WUNn
npubopam, ynpasnsioLwmm YacToTon BpaLleHus (4)!
KoHuenumsa cunbTpoBanbHON yCTaHOBKM AOIMKHA ObiTb
Takou, 4Tobbl AedheKT BO3BpaTHOro Hacoca He NpPUBOAMI
K BbIXOZY 13 CTPOSI BCEro akBapuymHoro komnekca!

He octaBnante OenCTBYOLWMIA akBapUyMHbIN KOMMEKC
6e3 npucmoTpa!

CoxpaHsiinTe pyKOBOACTBO MO dKCNiyaTauum.
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Manutenzione / Smontaggio

La Comline® Pump 2000, grazie al principio del
“Self-Cleaning-System” richiede una manutenzione
davvero minima; tuttavia consigliamo di pulire
accuratamente ogni due anni la girante. In caso di
condizioni d’uso difficili, per esempio abbondanti
depositi di calcare o di detriti, o di altri tipi di
malfunzionamento, pulire piu spesso.

Togliere il coprigirante (1).
Sfilare il gruppo rotore (2).

Rimuovere il coperchio del motore (3) e sciacquare
il carter.

Nel caso in cui il gruppo rotore non dovesse
muoversi a causa delle incrostazioni di calcare o di
sporco seccatosi, non forzare! Immergere la pompa
o il gruppo rotore per circa 24 ore in una soluzione
diluita di aceto o di acido citrico. Dopodiche
sciacquare abbondantemente per rimuovere i
residui di detergente.

Riassemblare seguendo [l'ordine inverso allo
smontaggio, badando alla corretta posizione del
coperchio della pompa: il segno ,-|COM|+“ (4) deve
essere rivolto verso il bocchettone d'uscita.

Mantenimiento / Desmontaje

La bomba Comline® Pump 2000 es muy facil de
mantener gracias al principio del ,Self-Cleaning-
System* (,Sistema de auto limpiado“), no obstante,
recomendamos realizar la limpieza profunda de
la unidad de accionamiento cada dos afios. En el
caso de condiciones desfavorables, como p. €j. un
contenido alto de cal o una produccion excesiva de
fango o bien fallos, se deberan acortar los intervalos.

Retirar la tapa de la bomba (1).
Retirar el accionamiento (2).

Retirar la tapa del motor (3) y enjuagar la camara
de la bomba.

Si la unidad de accionamiento no se puede mover
debido a depdsitos calcareos o impurezas secas,
no se debera ejercer fuerza. Sumergir la bomba
y el accionamiento, por aprox. 24 horas, en una
solucion diluida de vinagre o acido citrico, luego
enjuagar bien.

Volver a montar procediendo en la secuencia
inversa, prestando una atencidon especial a la
posicion correcta de la tapa de la bomba, los
simbolos ,-|COM|+* (4) tienen que estar a nivel de
la salida de agua.

TexHunuyeckoe obcnyxuBaHue / pasdopka

Bnarogaps npuvHUMNY CUCTEMBI CaMOOYMUCTKM
Self-Cleaning-System Hacoc Comline® Pump
2000 npakTuyeckm He TpebyeT TEXHUYECKOoro
obcnyxnBaHuda. Tem He MeHee, Mbl PEKOMEHAYEM
npou3BoauTb OCHOBAaTENbHY0 OYUCTKY
npuBogHoro Onoka kaxable paBa roga. [lpu
HebnaronpuaTHbIX YCIOBUAX, HampuMmep, npuv
OYeHb KEeCTKOMW BoAe, CWUMBbHOM 3auriMBaHUU
unu Henonagkax notpebytwTtcs Gonee kKopoTkue
MHTepBarnbl 06CnyXnBaHus.

Ypanute kpbllKy Hacoca (1).
CHumuTe npuBog (2).

Ypanute kpbiwky asuratens (3) u npomonTe
HaCOCHYI0 Kamepy.

B Tom cny4yae, ecnu npuBogHou 6ok BcrieacTeve
o6pasoBaHNss  OTMOXEHWA UM 3aCOXLUMX
3arpA3HEHMn He [ABWXEeTCH, He npuMeHsnTe
n3bbITouHyto cuny! lNorpysuTe Hacoc u MpuBOA
npMMepHO Ha 24 yaca B pacTBOp YKCyca MMM
NMMOHHOW KWCINOTbI, MOCne 3Toro npoBeauTe
OCHOBAaTENbHYIO NPOMbIBKY.

CHoBa cobepute npubop BoGpaTHOM Nopsiake, npu
3TOM criegute 3a NpaBWUibHbIM PacMoNoXeHNeM
KpbILWKM Hacoca, 3Hak ,-|COM|+* (4) pomxeH
pacrnonaratbCs Ha BbiXo4e BOAbI. 59
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lllustrazione dei componenti ellustracién de las piezas *U3o6pakeHne getanen

" s

2000.000 EIenc_o dei componenti Lista _de piezas I'IepetieHb netanen
Comline® Pump 2000 Comline® Pump 2000 Comline® Pump 2000
1 2000.015 Blocco motore 2000 Bloque motor MoTopHbIii 6ok 2000
2 2000.110 Coperchio cassa motore Tapa de la carcasa del motor | Kopnyc asuratens
3 2000.130 Coperchio della girante Tapa de hélice Kpebilwka poTopa
4 2000.700 Gruppo rotore Unidad propulsora MpuBogHo1 6rok
5 2000.105 Pezzo di pressione Pieza de presion HanopHbIi anemeHT
6 4002.770 Deflettore di flusso Angulo de circulacion Yronok HanpaeneHns noToka
7 0104.790 Tubo fessurato 7cm Cuerpo ranurado 7cm LLleneBas Hacagka 7¢cm

La fotografia mostra i singoli componenti forniti. L’elenco dei pezzi di ricambio riporta anche componenti che
possono differire da quelli nellimmagine.

La ilustracion muestra las diversas piezas suministradas. La lista de piezas de recambio contiene también

piezas que pueden diferir de la ilustracion.

Ha pucyHke nsobpaxeHbl oTAenbHble noctaeBnsemble getanu. [epeveHb 3anacHbiX AeTanen CoaepXuT
TaKke getanu, KoTopble MOryT OTNINYaTbLCH OT M300paXeHnn aeTanen.
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Comline® Riverpack 350

Comline® Riverpack 350 e una combinazione
ottimale di componenti di filtraggio TUNZE® per
biotopi d’acqua dolce delicati da 150 a 350 litri.

Riverpack 350 nel dettaglio:

(1) Filtraggio meccanico e biologico Comline®
Multifilter 3168 con panno filtrante, lana filtrante e
Sintered Glass Rings per il filtraggio biologico.

(2) Osmolator® 3155 per la regolazione del livello
dell’acqua.

(3) Recipiente di riserva 5002.25 con un volume di
27 1, per la scorta di acqua di rabbocco.

Messa in funzione

Vedi capitolo “Messa in funzione” Comline® Multifilter
3168 e Osmolator® 3155.

Comline® Riverpack 350

El Comline® Riverpack 350 es la combinacién ideal
de componentes de filtracion TUNZE® para biotopos
sensibles de agua dulce, de 150 a 350 litros.

El Riverpack 350 en detalle:

(1) Filtracion mecéanica y biolégica Comline®
Multifilter 3168 con velldn filtrante, algodon filtrante
y Sintered Glass Rings como filtracién bioldgica.

(2) Osmolator® 3155 como regulacion del nivel de
agua.

(3) Deposito de reserva 5002.25 con 27 litros de
volumen, sirve de reserva para el agua de relleno.

Puesta en funcionamiento

Véase capitulo ,Puesta en fucionamiento“ Comline®
Multifilter 3168 y Osmolator® 3155.

Comline® Riverpack 350

Comline® Riverpack 350 npeacraensietr coboi
onTUMarnbHyl  KOMOMHaUMI0  UNbTPOBanbHbIX
komnoHeHToB TUNZE® pgns  4yBCTBUTEMbHbIX
npecHoBoAHbIX 6uotonos o6vémom ot 150 go 350
NUTPOB.

Riverpack 350 B getansx:

(1) MexaHunuyeckasi n duonornyeckas punbTpauus
c nomouwpt Gunbtpa Comline® 3168 ¢
unbTpoBasnibHbIM  MOMAOTHOM, (PUNBTPOBAaSIbHOM
BaTo/ W CTEKNSHHbIMW KOMbL@MW B KayecTBe
cpencTea buonornyeckon punbTpaumn.

(2) Osmolator® 3155 B ponu perynsitopa ypOoBHs
BOAblI.

(3) PesepBHas émkoctb 5002.25 ob6bémMom 27
nnuTpoB obecneunBaeT 3anac BoAb! 415 AONMUBKN.
BBop B akcnnyatauuio

Cwm. pasgen ,Beog B akcnnyataumio® ansa dunstpa
Comline® 3168 1 Osmolator® 3155.
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Comline® Reefpack 500

I Comline® Reefpack 500 € una combinazione
ottimale di componenti di filtraggio TUNZE® per
biotopi marini delicati da 200 a 500 litri.

Reefpack 500 nel dettaglio:

(1) Filtraggio meccanico rapido Comline® Multifilter
3168 con filtro a cartuccia a sostituzione rapida o
filtro interno universale.

(2) Osmolator® 3155 per la regolazione del livello
dell’acqua.

(3) Schiumazione con Comline® DOC Skimmer
9012, aspirazione di superficie e portata elevata.

(4) Recipiente di riserva 5002.25 con un volume di
27 1, per la scorta di acqua di rabbocco.

Messa in funzione

Vedi capitolo “Messa in funzione” Comline® Multifilter
3168, Osmolator® 3155 e Comline® DOC Skimmer
9012.

Comline® Reefpack 500

El Comline® Reefpack 500 es la combinacion ideal
de componentes de filtracion TUNZE® para biotopos
sensibles de agua de mar, de 200 a 500 litros.

El Reefpack 500 en detalle:

(1) Filtraciéon rapida mecanica Comline® Multifilter
3168 con filtro de cambio rapido de cartuchos o filtro
interior universal.

(2) Osmolator® 3155 como regulacion del nivel de
agua.

(3) Fraccionamiento de espuma con Comline®
DOC Skimmer 9012, aspiracion de superficie y alta
potencia.

(4) Deposito de reserva 5002.25 con 27 litros de
volumen, sirve de reserva para el agua de relleno.

Puesta en funcionamiento

Véase capitulo ,Puesta en funcionamiento”
Comline® Multifilter 3168, Osmolator® 3155 vy
Comline® DOC Skimmer 9012.

Comline® Reefpack 500

Comline® Reefpack 500 npeacTtaBnseTr co6Goi
onTUMarnbHyl0  KOMOMHaUMIO  UNbTPOBAanbHbIX
komnoHeHToB TUNZE® pgns  4yBCTBUTEMbHbIX
6roTonoB ¢ Mopckol Bogor obbémom oT 200 go
500 nuTpos.

Reefpack 500 B getansx:

(1) bBbicTpas MexaHudeckas unbTpaums C
nomMolubto dunbtpa Comline® 3168 ¢ naTpoHHbIM
ObICTPOCMEHHBIM (DUNBTPOM UMK YHUBEPCAlbHbIM
BHYTPEHHUM (PUNbTPOM.

(2) Osmolator® 3155 B ponu perynsitopa ypoBHsi
BOAbI.

(3) MNeHooTaenexnve c¢ nomouibto Comline® DOC
Skimmer 9012, NnoBepXHOCTHLIA OTCOC W BbICOKast
NpoV3BOANTENBHOCTb.

(4) PesepBHasi émkoctb 5002.25 o6bémom 27
nmMTpoB obecneunBaeT 3anac Boabl A5 LOMUBKM.

Beopg B aKcnnyaTaumio

Cwm. pasgen ,Beog B akcnnyataumio® ana dpunetpa
Comline® 3168, Osmolator® 3155 n Comline® DOC
Skimmer 9012. 65



High Tech Aquarium Ecology

TUNZE®
Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter StralRe 68
82377 Penzberg
Germany

Tel: +49 8856 2022
Fax: +49 8856 2021

www.tunze.com
Email: info@tunze.com

Garanzia

Per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire
dalla data di acquisto l'apparecchio prodotto da
TUNZE® Aquarientechnik GmbH & coperto da una
garanzia limitata estesa a difetti di materiale e di
fabbricazione. Nell’ambito delle leggi vigenti i Suoi
diritti in caso di non ottemperanza agli obblighi di
garanzia si limitano alla restituzione dell’apparecchio
prodotto da TUNZE® Aquarientechnik GmbH ai fini
della riparazione o della sostituzione, a discrezione
del produttore. Nel quadro delle leggi vigenti queste
sono le uniche vie di risarcimento possibili. Sono
espressamente esclusi da queste disposizioni
danni non inerenti I'apparecchio stesso e altri danni.
Lapparecchio difettoso deve essere spedito, nella
confezione originale e allegandovilo scontrino, al Suo
rivenditore oppure al produttore. | colli non affrancati
vengono rifiutati dal produttore. Le prestazioni di
garanzia sono escluse anche in caso di danni dovuti
a uso improprio (p. es. danni da acqua), a modifiche
tecniche da parte dell’acquirente o al collegamento
ad apparecchi non consigliati.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche
tecniche, in particolare a beneficio della sicurezza e
di migliorie tecniche.

Garantia

Para el aparato fabricado por TUNZE®
Aquarientechnik GmbH se concede una garantia
limitada por un periodo de tiempo de veinticuatro (24)
meses a partir de la fecha de compra, que cubre los
defectos de material y fabricacion. De acuerdo con
las leyes vigentes, los medios juridicos se limitan
en caso de infraccion de la obligacion de garantia
a la devolucién del aparato fabricado por TUNZE®
Aquarientechnik GmbH para su reparacion o
reemplazo, segun criterio del fabricante. De acuerdo
con las leyes vigentes es el unico medio juridico. Se
excluyen expresamente los dafios consiguientes
y otros dafios. Los aparatos defectuosos deben
ser entregados a porte pagado en su embalaje
original junto con el recibo de venta al comerciante
o fabricante. No se aceptaran envios sin franquear.
La garantia no incluye tampoco los dafios causados
por un tratamiento inadecuado (p. ej. dafios debidos
al agua), cambios técnicos realizados por el
comprador, o bien a causa de la conexion a aparatos
no recomendados.

El fabricante se reserva el derecho de aportar
modificaciones técnicas, en particular en beneficio
de la seguridad y del progreso técnico.

FapaHTUA

Ha N3roTOBIIEHHbIN hupmon TUNZE®
Aquarientechnik GmbH npu6op npepoctasnsieTcs
orpaHvyeHHas rapaHTug Ha nepuof 24 (oBaguatb
YyeTblpe) Mecsila C MOMeHTa Mpoga)wu, koTopas
pacnpocTpaHsieTca Ha [AgedekTel MaTepuanos
M NpOM3BOACTBEHHbIN  Opak. B  pamkax
COOTBETCTBYIOLWMX 3akoHOB Balue obxanoBaHue
npu HapyweHun obs3aHHOCTE MO rapaHTum
orpaHuM4MBaeTCs  BO3BPAaTOM W3roTOBIIEHHONO
dupmon TUNZE® Aquarientechnik GmbH npn6opa
AN peMOHTa MWNU 3aMeHbl, MO YCMOTPEHUIO
nsrotoButensa. B pamkax COOTBETCTBYHOLLMX
3aKOHOB 3TO ABMNSETCH €AMHCTBEHHbLIM CPEACTBOM
obxanoBaHusa. W3 rapaHTuM  MCKMO4aloTCH
KOCBEHHbI  ywepb ©“  npouve  yObITKW.
HeucnpaBHble npubopbl crnegyet oTnpaBnsTb
B OPUIrMHanbHOW ynakoBke BMeCTe C TOBapHbIM
YekoM MNpoAaBUy WNU U3rOTOBMTENO B BuAe
Onfa4YeHHon NockinkKM. HeonnaveHHble NOChINKN
N3roToBUTENEM HE NMPUHUMAIOTCS.

M3roToButenb ocTtaBnsietr 3a coboi npaBo
TEXHUYECKNX N3MEHEHUIA, 0COBEHHO Tex, KOTopble
cny>at 6e30nacHOCTN M TEXHNYECKOMY NMPOrpeccy.
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Smaltimento

Nei Paesi dell’Unione Europea il simbolo del bidone
barrato indica che il prodotto, rientrando nelle
disposizioni emanate dalla Direttiva Europea 2002/96/
EC, alla fine del suo ciclo di vita deve essere conferito
in centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed
elettronici e non pud essere smaltito assieme ai rifiuti
solidi domestici. Per lo smaltimento a norma di legge
dell'apparecchio e delle pile informarsi presso gli enti
locali preposti.

Eliminacion de residuos:

(segun la directiva RL2002/96/CE)

No tire el aparato ni la bateria con la basura doméstica,
sino que elimine los residuos como es debido.
Importante para Europa: Eliminacion de los residuos del
aparato por medio de un puesto municipal de reciclaje.

YTunusauyus:

(cornacHo gupektne 2002/96/EG)

Henb3s BbibpacbiBaTh Nprubop n 6atapen ¢ 06bIYHbIM
OblTOBbIM MYCOpPOM, €ro HeobXxoAuMO TEXHUYEeCKU
npaBuUIbHO YTUNIN3MPOBATb.

BaxHo gna Esponbi: yTunuaupynte npubop 4epes
Balu koMMyHanbHbIN NYHKT NpyuemMa BTOPCbIPbSI.



